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1. ZAHTEVE ZA LASTNOSTI GRADBENIH MATERIALOV  
 

V skladu z 28. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji so navedeni glavni standardi, ki 
opredeljujejo zahteve za lastnosti gradbenih materialov, ki se bodo uporabljali pri izvedbi del. 
Vsak vgrajen material ali izdelek mora izpolnjevati zahteve standardov ki veljajo na območju 
Slovenije. V kolikor standard v Sloveniji ne obstaja, se mora kvaliteto materiala ali izdelka izkazovati s 
slovensko tehnično smernico izdano od certificirane institucije. 
 
V nadaljevanju so navedeni glavni standardi, ki jih je potrebno izpolnjevati. 
 
POVOZNE POVRŠINE 
SIST EN 206-1:2000 Beton –1 del –Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost 
SIST EN 12620:2002 Agregati za beton 
SIST EN 1340:2003 Betonski robniki – Zahteve in preizkusne metode 
SIST EN 933-1:1999 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje zrnavosti - 
Metoda sejanja 
SIST EN 933-1:2000 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - 
Ekvivalent peska 
SIST EN 1744-1 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza 
SIST EN 13286-2 Nevezane in hidravlično vezane zmesi –– 2. del: Preskusne metode za določanje 
laboratorijske referenčne gostote in vlage – Proctorjev preskus 
SIST EN 13242 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inţenirskih 
objektih in za gradnjo cest 
 
ASFALTI 
SIST EN 58 Bitumen in bitumenska veziva - Vzorčenje bitumenskih veziv 
SIST EN 12591 Bitumen in bitumenska veziva – specifikacije za cestogradbene bitumne 
SIST EN 13043:2002 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in 
druge prometne površine 
SIST EN 12697 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi 
SIST EN 13108-1 Bituminizirane zmesi  - 1.del Bitumenski beton 

 

1. SPLOŠNI PODATKI 

 
Občina Ajdovščina skupaj s KS Cesta ţe ureja vaško jedro v Krajevni skupnosti Cesta, ki zajema 
novogradnjo večnamenskega objekta in parkirišča. 
Zasnova omogoča faznost izvedbe, pri čemer se je v prvi fazi zgradil večnamenski objekt s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkirišče v makadamski izvedbi, v drugi fazi pa se pokrije balinišče. 
Funkcionalna povezava med obema objektoma bo omogočena kljub različnim fazam izgradnje. 
 
Predmet tega načrta je ureditev zunanje ureditve z navezavo na obstoječo kanalizacijo in cestno 
infrastrukturo.   
Celotna s tem projektom predvidena infrastruktura, se navezuje na ţe zgrajeno. 
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2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Lokacija 
Predmetna ureditev vaškega jedra bo v naselju Cesta, na parcelah št. 2874/6,  2830/5 in 2830/6, vse 
k.o. Vipavski Kriţ. Zemljišče predvideno za gradnjo stoji ob juţnem robu obstoječe ţeleznice, z 
neposrednim dostopom iz obstoječe javne poti.  
 
Obstoječe stanje 
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječe asfaltirano športno igrišče, obstoječe nepokrito 
balinarsko igrišče in večja, z makadamom utrjena površina, ki lahko sluţi tudi kot ţelezniška rampa. 
Na zahodnem delu obravnavanega območja se nahaja še obstoječe otroško igrišče z igrali. 
Vsa obstoječa infrastruktura je bila zgrajena preteţno z lastnim prostovoljnim delom in ne ustreza več 
današnjim standardom, zato jo je potrebno posodobiti.  
 
Obstoječa komunalna opremljenost 
Objekt ima obstoječe priključke na javno pot, vodovod in elektriko.Makadamska površina ima tudi 
obstoječ priključek na javno pot, ki se ga uskladi z novo namembnostjo. (parkirišče) 
Ob juţnem robu parcele 2830/5 k.o.Vipavski Kriţ je obstoječ obcestni jarek, ki je deloma odprt 
deloma zacevljen. Zacevljen del se na parceli 2874/4 k.o.Vipavski Kriţ izteka v obstoječ zacevljen 
odvodnik. 
Meteorne odpadne vode iz juţnega dela parcele 2874/6 k.o.Vipavski Kriţ ter deloma iz javne poti p št 
2779/4 k.o.Vipavski Kriţ se preko obstoječega prepusta iztekajo v melioracijski jarek na parceli 
3091/2 k.o.Vipavski Kriţ. 
 
Pozidanost okolice 
Obravnavana lokacija se nahaja v okolju individualne stanovanjske pozidave. 
Po namembnosti so objekti v okolici stanovanjski objekti, gospodarska poslopja, garaţe, terase. 
 
Javne komunalne naprave 
Preko parc. št. 2830/6 k.o. Vipavski Kriţ potekata električni nadzemni NN vod. V cestnem telesu s 
parcelno št. 2779/4 k.o. Vipavski Kriţ pa poteka javni vodovod. Obravnavani objekt se nahaja v 
območju varovalnih pasov omenjenih javnih vodov. 
 
Dostopnost 
Dovoz in dostop do objekta in zunanjih površin parkirišča se uredi preko obstoječe javne poti, ki ima 
neposredno povezavo na občinsko cesto, ki vodi v Vipavski Kriţ in nato na regionalno cesto 
Ajdovščina – Selo.  
Moţna je tudi uporaba javnih prevoznih sredstev. Ţelezniška postaja Cesta, se nahaja v neposredni 
bliţini, kot tudi obstoječe avtobusno postajališče (obe se nahajata znotraj radia 220m). V oddaljenosti 
2,2km se nahaja obstoječe Športno letališče Ajdovščina.  
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3. OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 

 
V sklopu tega načrta zunanje ureditve se predvideva: 

Ob objektu se na zahodni strani izvede tlakovanje s pranimi ploščami na drenaţnem betonu. 
Ob jugo-zahodnem robu objekta se zaradi dostopanja do otroškega igrišča izvede betonska 
klančina širine 3,20 m. Med klančino in pranimi ploščami se teren ponovno zatravi.  
 
Ob objektu na juţni strani se izvede na zahodni polovici tlakovanje s pranimi ploščami na 
drenaţnem betonu. Prane plošče se zaključi z betonskim robnikom 8/20 cm. Od robnika do 
ceste se izvede zatravljena breţina. Višinsko razliko med vhodi v objekt in obstoječo cesto 
se izvede z AB podpornimi zidovi, AB stopnicami ter betonsko klančino.  
 
Ob objektu na severni strani se teren zatravi in izvede v naklonu do obstoječih višin ob 
parcelni meji ţelezniške proge.  
Na mestu obstoječega igrišča se na novo uredi igrišče, ki se nasuje s prodcem 4- 8 mm. 
Območje med igriščem in zelenico je razmejeno z robniki 

 
Na parceli 2830/5 se na obstoječem makadamskem platoju uredi parkirišče za osebna vozila. S 
parkiriščem se pridobi 10 novih parkirnih mest. Parkirišče se v celoti asfaltira. Prav tako se 
asfaltira pločnik. 
Sestava parkirišča: 
AC 8 surf B 50/70, A4   3 cm 
AC 16 base B 50/70 A4 5 cm 
Tampon obstoječi 
 
Sestava pločnika: 
AC 8 surf B 50/70, A4   4 cm 
Tampon obstoječi 
 

 
3.1. KANALIZACIJA 

 
Meteorne vode iz parkirišča se bo odvajalo v obstoječi cestni jarek (Pravilnik o projektiranju cest Ur. l. 
RS 91/2005, 3. člen). Obstoječi cestni jarek je na tangirani lokaciji delno zacevljen in ima na parc. št. 
2779/4 k.o.Vipavski Kriţ obstoječi iztok v zacevljeni del odvodnika.  Os odvodnika poteka v smeri S-J 
in je na tangirani lokaciji zacevljen. V zacevljenem delu odvodnik nima svoje parcele, na severni strani 
je lociran na parc. št.  2810/2 k.o. Vipavski Kriţ, na juţni strani pa se nadaljuje kot odprti odvodnik s 
parc. št. 3119 k.o. Vipavski Kriţ.  
 
Odpadne vode s parkirišča se z izvedbo ustreznih naklonov vodi do poţiralnika s peskolovom in dalje 
do novega BC jaška premera 60cm, preko katerega se bo uredilo priključitev zbranih odpadnih vod iz 
parkirišča na obstoječi cestni jarek, ki je na tangirani lokaciji zacevljen z  BC DN 300mm.  
 

3.1.1. POŽIRALNIKI S PESKOLOVI 
 
Poţiralniki s peskolovi so predvideni iz BC cevi premera 40 in 50 cm, globine 1,0 m. Način izvedbe je 
odvisen od lokacije poţiralnika. Idealni padec cevi ki povezuje poţiralnik z meteornim kanalom je 2%. 
Padec se zaradi kriţanj z ostalo infrastrukturo lahko prilagodi, vendar naj ne bo večji od 5%. Cev je, 
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če ni posebej navedeno, PVC DN 150 mm. Vsi priključki na kanal meteornih vod se izvedejo s 
priključevanjem na jaške.  
 
 

4. OPIS IZVAJANJA DEL Z UPOŠTEVANJEM GEOLOGIJE 

4.1. PRIČETEK GRADNJE 
 
Pred začetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
postaviti  na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ali drugih vozil. 
 
Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov in profilov cestišča je obvezno zakoličiti trase ostalih 
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti 
upravljavcev posameznih kom.vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V 
zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolţna vršiti nadzor varovanja komunalnih 
instalacij v času gradnje. 
 

4.2. IZKOPI, NASIPI 
 
Strojni izkop bo moţno izvajati na celotnem območju gradbišča. Na podlagi terenskega ogleda smo 
predpostavili, da imamo v obravnavanem območju  100 % III. Kategorijo zemljišča. Izkop jame se 
izvaja strojno, z odlaganjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom oziroma 
odlaganjem na rob izkopa. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem 
delu, zlasti je potrebno upoštevati veljavno Uredbo o varstvu in zdravju pri delu na začasnih in 
pomičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 3/02). Pri izkopu pričakujemo mešana glineno prodnata tla. Izkop 
gradbene jame je moţnih izvesti več načinov. Način izvedbe izbere izvajalec glede na razpoloţljivo 
mehanizacijo. Vse izkope je potrebno izvršiti po profilih, vpisanih kotah, naklonih in globini po 
projektu.  

4.3. IZBIRA MATERIALOV 
 
Vsi uporabljeni oziroma vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisani kvaliteti opredeljeni s 
Slovenskimi tehničnimi standardi ali drugimi predpisi. Če predpis ne obstaja, morajo biti prve kvalitete. 
 

4.4. ZASIP KANALA ODTOKOV IZ CESTNIH POŽIRALNIKOV 
 
Za zasipavanje v območju cevi, t.j. do 30 cm nad temenom cevi, moramo v večini primerov uporabiti 
dobro granuliran material. Pred polaganjem cevi se izdela posteljica, ki mora biti ustrezno poravnana. 
Po poloţitvi cevi je potrebno  cev obsuti z nekoherentnim materialom skladno s projektom ali SIST 
1610. 
Nad zasipom 30 cm nad temenom cevi lahko uporabimo nekoherenten material iz izkopa. Če 
izkopani material ne ustreza, ga moramo pripeljati. 
 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh 
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba 
tudi Navodila za polaganje cevi posameznega proizvajalca. Če ni drugače predpisano, je treba 
nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru 
prometne obteţbe so vrednosti zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro 
podbit ob bokih cevi. 
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Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, 
da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. 
Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo teţavam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim 
poškodbam cevovoda. 
 

5. ODSTOPANJE OD PROJEKTA 

 

Ves material, opremo oziroma njene dele itd. je potrebno vgraditi po projektu. V kolikor bi prišlo do 

večjih odstopanj gradbenih izmer in do teţav pri vgradnji opreme, je potrebno konzultirati projektanta. 

 

 

       Sestavil:  

       Mitja Lavrenčič dipl.inţ.grad. 


