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PRILOGA 1A 

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

INVESTITOR 1  

ime in priimek ali naziv družbe Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za naravne vire in prostor 

naslov ali sedež družbe Mariborska cesta 88, 3000 Celje 

davčna številka 34921567 

elektronski naslov gp.drsv@gov.si 

telefonska številka 01 478 31 00 

  

INVESTITOR 2  

ime in priimek ali naziv družbe Občina Ajdovščina 

naslov ali sedež družbe Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina 

davčna številka SI51533251 

elektronski naslov obcina@ajdovscina.si 

telefonska številka 05 365 91 10 

  

INVESTITOR 3  

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Nova Gorica 

naslov ali sedež družbe Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

davčna številka 53055730 

elektronski naslov mestna.obcina@nova-gorica.si 

telefonska številka 05 335 01 11 

  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
 

naziv gradnje Protipoplavni ukrepi OC Batuje  

kratek opis gradnje Za rešitev poplavne varnosti celotnega območja obrtne cone je predvideno 

nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov in zidov z izgradnjo podpornih 

konstrukcij in zasipom le-teh ter vzpostavitvijo zelenega pasu in habitatov med 

brežino reke Vipave in obrtno cono, nadvišanje obstoječih ograjnih zidov na 

zahodni in severni strani obrtne cone, ureditev interne meteorne odvodnje obrtne 

cone z izvedbo zadrževalnika in črpališča  ter ureditev odvodnje zalednih voda, ki 

gravitirajo proti industrijski coni. Obenem je predvidena odstranitev obstoječega 

mostu in  novogradnja premostitvenega objekta ter rekonstrukcija lokalne ceste 

LC 001021 s pripadajočimi ureditvami komunalne infrastrukture v vplivnem 

obočju obrtne cone. 

 

VRSTE GRADNJE Novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist   

DOKUMENTACIJA 

 

vrsta dokumentacije DGD 

☐ sprememba dokumentacije  

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI  

številka projekta 105/22 

datum izdelave 05.2023 
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo 

vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, 

npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri 

projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic. 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

ime in priimek 

strokovna izobrazba, identifikacijska številka 

TOMAŽ BALUT, univ.dipl.inž.grad., 

IZS G-3944 PI 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva 

 

ime in priimek 

strokovna izobrazba, identifikacijska številka 

MATEJ BREŠAN, univ.dipl.inž.grad., 

IZS G-2403 PI 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva 

 

ime in priimek 

strokovna izobrazba, identifikacijska številka 

dr. MATEJ URŠIČ, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.., 

IZS G-2586 PI 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva 

 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

ime in priimek 

Strokovna izobrazba, identifikacijska številka 

PRIMOŽ POJE, univ.dipl.inž.el. 

IZS E-0010 PI  

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3/1 Načrt elektrotehnike 

 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE 

ime in priimek 

strokovna izobrazba, identifikacijska številka 

RADIVOJE DRAČA, uni.dipl.inž.geod. 

IZS Geo-0195 PI 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Geodetski načrt 

 

IZDELOVALEC ELABORATA 

ime in priimek 

strokovna izobrazba, identifikacijska številka 

TOMAŽ BALUT, univ.dipl.inž.grad. 

IZS G-3944 PI 

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geološko geomehanski elaborat 

 

 

POMOČNIK VODJE PROJEKTA 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 

(identifikacijska številka) 

MATEJ BREŠAN, univ.dipl.inž.grad. 

IZS G-2403 PI 

navedba gradiv, ki so jih izdelali pomoč pri vodenju projekta 

 

INŽENIRJI SODELAVCI 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 

(identifikacijska številka) 

TADEJ OSTROUŠKA, univ.dipl.inž.grad.  

navedba gradiv, ki so jih izdelali projektiranje 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 

(identifikacijska številka) 

IZAK FURLAN, dipl.inž.gozd.  

navedba gradiv, ki so jih izdelali projektiranje 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 

(identifikacijska številka) 

URŠKA JAKIN, univ.dipl.inž.grad.  

navedba gradiv, ki so jih izdelali projektiranje 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 

(identifikacijska številka) 

NICK BRATINA, univ.dipl.inž.grad. 

 

navedba gradiv, ki so jih izdelali projektiranje 
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PRILOGA 3A 

KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 

NASLOVNA STRAN NAČRTA 

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V DGD 

KAZALO VSEBINE NAČRTA 

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

S.5 PROJEKTNI POGOJI, MNENJA, SOGLASJA 

S.7 LOKACIJSKI IN URBANISTIČNI PODATKI 

1 SPLOŠNO 

2 LOKACIJSKI PODATKI 

3 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA 

ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 

T.1 TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

3 PREDHODNO IZDELANE ŠTUDIJE 

4 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

5 HIDROLOŠKA SLIKA OBMOČJA 

6 PREDVIDENO STANJE 

T.2 PRILOGE 

8 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI 

G RISBE 
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PRILOGA 4 

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje Protipoplavni ukrepi OC Batuje  

 

kratek opis gradnje Za rešitev poplavne varnosti celotnega območja obrtne cone je predvideno 

nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov in zidov z izgradnjo podpornih 

konstrukcij in zasipom le-teh ter vzpostavitvijo zelenega pasu in habitatov med 

brežino reke Vipave in obrtno cono, nadvišanje obstoječih ograjnih zidov na 

zahodni in severni strani obrtne cone, ureditev interne meteorne odvodnje obrtne 

cone z izvedbo zadrževalnika in črpališča  ter ureditev odvodnje zalednih voda, ki 

gravitirajo proti industrijski coni. Obenem je predvidena odstranitev obstoječega 

mostu in  novogradnja premostitvenega objekta ter rekonstrukcija lokalne ceste 

LC 001021 s pripadajočimi ureditvami komunalne infrastrukture v vplivnem 

obočju obrtne cone. 

 

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj 

od gradbenega dovoljenja 

 

 

kratek opis pripravljalnih del  

VRSTE GRADNJE Novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist 

  

glavni objekt 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 

 

pripadajoči objekti 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi  

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvedukti 

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) 

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 

 

objekt z vplivi na okolje NE 

številka GD za obstoječe objekte / 

datum GD za obstoječe objekte / 

navedba uprav. organa, ki je izdal GD / 

  

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO  

☐ gradnja se nanaša na stavbo 

☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli 
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SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN  

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe. 

katastrska občina BATUJE 

številka katastrske občine 2386 

parc. št. 1114, 1117, 1157, 1162, 1176, 1183, 1554, 1561, 1563, 1564, 1125/2, 1127/1, 

1127/4, 1127/5, 1127/7, 1154/5, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/5, 1159/6, 

1159/7, 1164/2, 1164/5, 1164/9, 1165/2, 1165/3, 1166/10, 1166/12, 1166/17, 

1166/18, 1166/22, 1166/25, 1166/26, 1166/28, 1166/31, 1166/4, 1166/6, 

1166/7, 1166/7, 1166/8, 1166/9, 1180/1, 1180/6, 1180/8, 1184/2, 1198/3, 

1200/3, 1207/2, 1207/3, 1207/5, 1207/6, 1538/2, 1539/1, 1539/10, 1549/1, 

1549/2, 1553/1,1562/1, 1562/8, 1562/9 

katastrska občina BRANIK 

številka katastrske občine 2336 

parc. št. 4913/2, 4904/6, 3707/67, 3707/68 

 

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje. 

VRSTA INFRASTRUKTURE / 

katastrska občina / 

številka katastrske občine / 

parc. št. / 

 

LOKACIJSKI PODATKI  

prostorski akt Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 5/22 

in 10/22-popr.; v nadaljevanju: OPN), 

Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica 

EUP OP-44, OP-44-p, BA-10-OPPN, BA-20-p, BA-37-v, BA-03-d+v,  Ep 10-DPA, BA-

16-p, BA-21-v, BA-54-v, BA-05-x 

namenska raba VC, IG, K1, K2, G, PŽ, SK, CDm, Ep, CU, PC, K2g 

 

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti. 

 predvidena komunalna 

oskrba 

lokacija priključitve k.o. parc. št. 

 /    

     

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA OZIROMA SOGLASJA 

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno 

SKLADNOST S PROSTORSKI AKTOM 

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

VAROVANA OBMOČJA 

 

 

 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE NI POTREBNO 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE NI POTREBNO 

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE 

VARSTVO VODA VODNO MNENJE 

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU 

RIBIŠKI OKOLIŠ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA 

OKOLJE DIVJADI NI POTREBNO 

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA NI POTREBNO 

CARINA NI POTREBNO 
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VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

VODOVOD MNENJE 

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

TOPLOVOD NI POTREBNO 

FEKALNE VODE NI POTREBNO 

METEORNE VODE MNENJE 

TELEFONIJA MNENJE 

KABELSKA TV NI POTREBNO 

DRŽAVNE CESTE NI POTREBNO 

OBČINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CEST 

ŽELEZNICE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC 

LETALIŠČA NI POTREBNO 

VARNOST PLOVBE NI POTREBNO 

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA NI POTREBNO 

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE 

NAPRAVE 

NI POTREBNO 

 

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

PLIN NI POTREBNO 

TOPLOVOD NI POTREBNO 

FEKALNE VODE NI POTREBNO 

METEORNE VODE NI POTREBNO 

DOSTOP NI POTREBNO 

TELEFONIJA NI POTREBNO 

 

DRUGA MNENJA 

JEDRSKA VARNOST  NI POTREBNO 

SEVALNA VARNOST  NI POTREBNO 

KMETIJSKO GOSPODARSTVO NI POTREBNO 

VETERINA NI POTREBNO 

OBRAMBA NI POTREBNO 

METEOROLOŠKA DEJAVNOST NI POTREBNO 
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PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH 

 

OBJEKT 1 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - PREDMET VLOGE ZA GD 

imenovanje objekta ZID A – OGRAJNO PODPORNI AB ZID 

 

kratek opis objekta Za zagotavljanje poplavne varnosti industrijske cone se vzdolž brežine reke 

Vipave nadviša obstoječe nasipe in zidove z izvedbo podpornega AB zidu (h=1,5 

-2,0 m), zasipom le-teh ter vzpostavitvijo zelenega pasu med brežino Vipave in 

obrtno cono. Podporni zid se zaključi z ograjnim zidom višine 0,50 m. 

 

parcelna številka 1162, 1176, 1180/1, 1549/1, 1549/2, 1159/2, 1159/3, 1166/10, 1166/26, 1539/1, 

1159/1, 1159/6, 1159/7, 1166/7 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt  

zahtevnost objekta nezahteven 

požarno zahteven objekt NE 

objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 

VELIKOSTI OBJEKTA  

novo stanje dolžina   334,0 m 

 višina podpornega zidu 1,5 – 2,0 m 

višina ograjnega zidu 0,5 m 

  širina zidu  0,4 m 

 

OBJEKT 2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - PREDMET VLOGE ZA GD 

imenovanje objekta OBREŽNO ZAVAROVANJE – KAMNITA ZLOŽBA 1 

 

kratek opis objekta Rekonstruira se obrežno zavarovanje, kamnita zložba. 

 

parcelna številka 1159/5, 1159/6, 1166/10, 1166/22, 1166/9, 1549/1 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

vrsta gradnje rekonstrukcija  

zahtevnost objekta manj zahteven 

požarno zahteven objekt NE 

objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 

VELIKOSTI OBJEKTA  

novo stanje dolžina   27,0 m 

 višina  2,5 m 

 

OBJEKT 3 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - PREDMET VLOGE ZA GD 

imenovanje objekta OBREŽNO ZAVAROVANJE – KAMNITA ZLOŽBA 2 

 

kratek opis objekta Izvede se obrežno zavarovanje, kamnita zložba. 

 

parcelna številka 1162, 1549/2 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt  

zahtevnost objekta nezahteven 

požarno zahteven objekt NE 
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OBJEKT 9 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - NI PREDMET VLOGE ZA GD  

imenovanje objekta ZID C – OGRAJNI AB ZID 

 

kratek opis objekta Izvede se ograjni AB zid.  

 

parcelna številka 1183, 1193/3, 1553/1 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt  

zahtevnost objekta enostaven 

požarno zahteven objekt NE 

objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 

VELIKOSTI OBJEKTA  

novo stanje dolžina   160,0 m 

 višina  1,0 m 

 širina zidu   0,25 m 

 

OBJEKT 10 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - NI PREDMET VLOGE ZA GD 

imenovanje objekta JAREK - J1 

kratek opis objekta Za odvodnjo zalednih voda, ki gravitirajo proti železnici je predvidena izvedba 

jarka J1 z iztokom v potok Konjščak. 

 

parcelna številka 1180/6, 1184/2, 1207/3, 1207/5, 1207/6, 1553/1, 1562/1 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt  

zahtevnost objekta enostaven 

požarno zahteven objekt NE 

objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvedukti 

VELIKOSTI OBJEKTA  

novo stanje dolžina   395,0 m 

  širina dna  0,3 m 

 višina  0,4 m 

 

OBJEKT 11 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - NI PREDMET VLOGE ZA GD 

imenovanje objekta MOST - MV 

 

kratek opis objekta Most je zasnovan kot prostoležeča gredna konstrukcija sestavljena iz 

polnostenskih varjenih jeklenih nosilcev.   

 

parcelna številka 1549/1, 1166/26, 1539/1, 1154/5 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

parcelna številka 4913/2, 4904/6 

 

katastrska občina 2336 BRANIK 

vrsta gradnje vzdrževalna dela v javno korist  

zahtevnost objekta zahteven 

požarno zahteven objekt NE 

objekt z vplivi na okolje NE 
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klasifikacija po CC-SI 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi  

VELIKOSTI OBJEKTA  

novo stanje dolžina   36,7 m 

  širina  8,8 m 

 

OBJEKT 12 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT - NI PREDMET VLOGE ZA GD 

imenovanje objekta LOKALNA CESTA 

 

kratek opis objekta V sklopu protipoplavnih ukrepov obrtne cona Batuje je predvidena rekonstrukcija 

lokalne ceste, z obcestnim jarkom in podporno konstrukcijo. 

 

parcelna številka 1114, 1117, 1125/2, 1127/4, 1154/5, 1157, 1164/2, 1164/9, 1165/2, 1165/3, 

1166/4, 1166/6, 1538/2, 1539/1, 1539/10, 1553/1, 1554, 1562/9, 1563, 1564 

 

katastrska občina 2386 BATUJE 

 

parcelna številka 4913/2, 3707/67, 4904/6, 3707/68 

 

katastrska občina 2336 BRANIK 

 

vrsta gradnje vzdrževalna dela v javno korist  

zahtevnost objekta manj zahteven 

požarno zahteven objekt NE 

objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

VELIKOSTI OBJEKTA  

novo stanje dolžina   710,0 m 

  širina  4,0 - 5,0 m 

  

 

 
 
  

S.3.3
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 PRILOGA 5 

S.5 PROJEKTNI POGOJI, MNENJA, SOGLASJA 

1.  OBČINA AJDOVŠČINA 

Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina 

obcina@ajdovscina.si 

 

 

 projektni pogoji 

št: 3511-364/2022-2 

datum: 21.12.2022 

 

št: 3511-363/2022-2 

datum: 15.02.2023 

 
2.  Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina 

Vodovod 

info@ksda.si 

 

 projektni pogoji 

št: 2600/VI 

datum 16.01.2023 

 

3.  Zavod za gozdove, Tolmin 

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin 

zgs.tajnistvo@zgs.si 

 

 projektni pogoji 

št: 3407-174/2022-2 

datum 12.01.2023  

 

4.  Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče 

Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 

gp.drsv-mb@gov.si 

 projektni pogoji 

št: 35506-3193/2022- 2 

datum 05.01.2023 

 

5.  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Delpinova 16, 5000 Nova Gorica 

zrsvn.oeng@zrsvn.si 

 

projektni pogoji 

št: 3562-1149/2022-2 

datum 20.12.2022 

6.  Elektro Primorska 

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica 

info@elektro-primorska.si 

 

 projektni pogoji 

št: 1389269 (EVPrik - 10753/2022) 

datum 24.01.2023 

 

7.  Plinovodi d.o.o. 

Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana 

info@plinovodi.si 

 

projektni pogoji 

št: S22-635/P-MP/RKP 

datum 28.12.2022 

 

8.  Telekom Slovenije d.d. 

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana 

info@telekom.si 

 

projektni pogoji 

št: 115788 - NG/2850-IK 

datum 20.12.2022 

9.  Zavod za ribištvo Slovenije 

Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana 

info@zzrs.si 

 

 projektni pogoji 

št: 4202-246/2022-2 

datum 23.12.2022 

 

10.  Slovenske Železnice d.o.o. 

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana 

zgs.tajnistvo@zgs.si 

 

projektni pogoji 

št: 31002-853/2022-3 

datum 21.02.2023 
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 PRILOGA 7 

S.7 LOKACIJSKI IN URBANISTIČNI PODATKI 

1 SPLOŠNO 

1.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

Lokacija obrtne cone je tik ob reki Vipavi, kar je poplavno izredno neugodna lokacija. Za zagotavljanje protipoplavne 

zaščite je predvidena izvedba omilitvenih ukrepov: 

- Izgradnja podpornih zidov z nadvišanjem obstoječih nasipov, s katerimi se bo preprečilo razlivanje vode na 

območje obrtne cone; 

- Nadvišanje in novogradnja ograjnih zidov; 

- Ureditev meteorne kanalizacije, s potrebno infrastrukturo za odvajanje lastne odpadne vode iz cone (kanali, 

zadrževalnik, črpališče); 

- Odstranitev obstoječega premostitvenega objekta in gradnja novega premostitvenega objekta; 

- Rekonstrukcija lokalne ceste, kot dodaten omilitveni ukrep pri preprečevanju poplavljanja obrtne cone Batuje; 

- Meteorna kanalizacija in jarek za odvodnjo zaledne vode. 

 

Ukrepi so zasnovani kot celostni ukrepi s ciljem ohranjanja razvoja podjetništva v obrtni coni Batuje.  

 

 

Slika 1: Zračni posnetek območja (označena je obravnavana lokacija) 

  

OBMOČJE OBDELAVE 



Protipoplavni ukrepi OC Batuje 

št projekta  105/22 

št načrta:  105/22-0/2, 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva

    

 

 

št. odseka: arhivska št.: vrsta dokumentacije: šifra pril: prostor za črtno kodo: 30 | 70 

   S.7  

 

2 LOKACIJSKI PODATKI 

Seznam 

zemljiških 

parcel 

 

k.o. 

Batuje 

(2386) 

1114, 1117, 1157, 1162, 1176, 1183, 1554, 1561, 1563, 1564, 1125/2, 1127/1, 

1127/4, 1127/5, 1127/7, 1154/5, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 

1164/2, 1164/5, 1164/9, 1165/2, 1165/3, 1166/10, 1166/12, 1166/17, 1166/18, 

1166/22, 1166/25, 1166/26, 1166/28, 1166/31, 1166/4, 1166/6, 1166/7, 1166/7, 

1166/8, 1166/9, 1180/1, 1180/6, 1180/8, 1184/2, 1198/3, 1200/3, 1207/2, 1207/3, 

1207/5, 1207/6, 1538/2, 1539/1, 1539/10, 1549/1, 1549/2, 1553/1,1562/1, 1562/8, 

1562/9 

 k.o. 

Branik 

(2336) 

4913/2, 4904/6, 3707/67, 3707/68 

 

 

EUP 

 

 OP-44, OP-44-p, BA-10-OPPN, BA-20-p, BA-37-v, BA-03-d+v,  Ep 10-DPA, BA-05, BA-

16-p, BA-21-v, BA-54-v, BA-05-x 

Namenska 

raba 

 VC, IG, K1, K2, G, PŽ, SK, CDm, Ep, CU, PC, K2g 

  

 

Slika 2: enote urejanja prostora 
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2.1 PROSTORSKI AKTI 

Prostorske sestavine planskih aktov občin:  

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 5/22 in 10/22-popr.), 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Nova Gorica (Uradni list RS, štev. 95/2012 z dne 

13.12.2012). 

 

2.2 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA 

a Splošno 

Predvidene ureditve upoštevajo prostorsko izvedbene pogoje. 

1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 5/22 in 10/22-popr.; v nadaljevanju: 

OPN): 

V 66. členu OPN je navedeno, da je gradnja vodnogospodarskih ureditev dopustna na stavbnih, gozdnih, vodnih in 

ostalih območjih. Na območjih kmetijskih zemljišč pa so dovoljene agrarne operacije in vodni zadrževalniki za 

potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 

V 137. členu določa osnove za varstvo pred poplavami in omogoča posege namenjene varstvu pred škodljivim 

delovanjem voda. 

V 152. členu OPN je navedeno, da je za zmanjšanje poplavne ogroženosti gospodarske cone Batuje potrebno 

izdelati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Potrebno je izdelati hidrološko-hidravlično študijo, iz katere 

bodo razvidni omilitveni ukrepi, njihova izvedba pa pogojena z umeščanje objektov in dejavnosti v prostor v skladu 

z uredbo, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, za posege v okolje, ki v primeru poplav in z njimi 

povezane erozije lahko ogrožajo vodno okolje, ter za načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za 

zmanjševanje poplavne ogroženosti. Celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba izvesti pred 

začetkom oziroma sočasno z gradnjo novih objektov. 

 

2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu mestne občine Nova Gorica (Uradni lis RS, štev. 95/2012 z dne 

13.12.2012) 

V 60. členu (varstvo voda) je navedeno, da naj se Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču 

se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost, stabilnost pretočnega profila in da se ne poslabšujeta 

stanje voda in vodni režim. Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti 

čim manjše število prečkanj vodotokov. Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda. 

V 61. členu je navedeno, da je potrebno območja varstva vodnih virov, ki so razglašena z načrti ali določena s 

posebnimi predpisi, varovati v skladu z določili predpisov s področja upravljanja z vodami. Za gradnjo in druge 

prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati pogoje in omejitve iz državnih in občinskih 

predpisov, ki se nanašajo na ta območja ter področno zakonodajo. Za posege v prostor na vodovarstvenem 

območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami. 

V 90.členu (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih površinskih voda) je navedeno, 

da so dopustne gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja urejanja voda. Posegi so mogoči, če se z njimi 

ne povečuje poplavna ogroženost, ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno delovanje javnih služb, se s tem ne 

ovira obstoječe posebne rabe voda, ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo oddaljenost od 

meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje. Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot 

vodna zemljišča, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov 
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ni dovoljena. Pri predvidenih posegih na območja vodotokov je potrebno ohranjati vodotoke in obvodne 

vegetacijske pasove. 

V 91.členu (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih vodne infrastrukture) je 

zapisano, da je rekonstrukcija objektov mogoča, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska ogroženost, ne 

poslabšuje stanje voda, je omogočeno delovanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, ni v 

nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega 

zemljišča ne zmanjšuje. 

 

3 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z 

NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 

3.1.1 SPLOŠNO – PRIČAKOVANI VPLIVI 

Vsi okoljski vplivi so, ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne sestavine okolja, v okviru zakonsko 

predpisanih meja, tako da objekt na nobeno sestavino okolja ne vpliva v takšni meri, da bi bil s stališča varstva okolja 

nedopusten. 

Obravnavane parcele ležijo znotraj območja Nature 2000. 

 

3.1.2 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO 

Vsi izkopi in gradnje se izvedejo po pogojih iz geološko geomehanskega elaborata, zato zaradi gradnje ni pričakovati 

poslabšanja razmer v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in opažanj, 

ni pričakovati vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. 

Povzetek vplivov, ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta je sledeč: 

- izvedena gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, 

- izvedena gradnja ne bo na obstoječih objektih v okolici povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, 

- izvedena gradnja na objektih v okolici ne bo povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg 

je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

 

3.1.3 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI S POŽARNO VARNOSTJO 

V času obratovanja objekt sam po sebi ne predstavlja nevarnost za nastanek požara. Negativni vplivi so pričakovani zgolj 

v času gradnje. V času gradnje je potrebno poskrbeti za takšno organizacijo gradbišča, ki zagotavlja požarno varnost. 

 

3.1.4 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZAŠČITO IN VARSTVOM 

OKOLICE 

V času obratovanja ureditve same po sebi ne bodo sproščale nobenih emisij v tla in zrak. 

Negativni vplivi so lahko pričakovani zgolj v času gradnje. V času gradnje se ne pričakuje vplivov na neposredno okolico. 

Gradbeni odpadki v času gradnje se bodo zbirali ločeno po vrstah gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne bodo 

onesnaževali okolja in se bodo redno odvažali. Vsi gradbeni odpadki, ki bodo odstranjeni z gradbišča, so neškodljivi 

okolju. 
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3.1.5 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI 

Ureditve so projektirane skladno z veljavno zakonodajo, zato se smatra, da so varne za uporabo. 

 

3.1.6 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z ZAŠČITO PRED HRUPOM 

Negativnih vplivov ni pričakovati, niti v času gradnje.  

 

3.1.7 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z VARČEVANJEM ENERGIJE IN OHRANJANJEM TOPLOTE 

Vplivov na okolico v zvezi z varčevanjem energije in ohranjanjem toplote ni. Ukrepi sami po sebi ne trošijo energije. 

 

3.1.8 VPLIVI NA ZRAK IN TLA 

Negativnih vplivov ni pričakovani, niti v času gradnje.  

 

3.1.9 VPLIVI NA VODO 

Negativnih vplivov ni pričakovani, niti v času gradnje. Izvajanje mora biti tako, da se čim bolj zmanjša vpliv kaljenja 

vode.  

 



Protipoplavni ukrepi OC Batuje 

št projekta  105/22 

št načrta:  105/22-0/2, 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva

    

 

 

št. odseka: arhivska št.: vrsta dokumentacije: šifra pril: prostor za črtno kodo: 34 | 70 

   T.1  

 

 

T.1 TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

Za rešitev poplavne varnosti celotnega območja obrtne cone je predvideno nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov 

in zidov z izgradnjo podpornih konstrukcij in zasipom le-zeh ter vzpostavitvijo zelenega pasu in habitatov med brežino 

reke Vipave in obrtno cono, nadvišanje obstoječih ograjnih zidov na zahodni in severni strani obrtne cone, ureditev interne 

meteorne odvodnje obrtne cone z izvedbo zadrževalnika in črpališča  ter ureditev odvodnje zalednih voda, ki gravitirajo 

proti industrijski coni. 

Obenem je predvidena odstranitev obstoječega hidravlično neustreznega  mostu in  novogradnja premostitvenega objekta 

ter rekonstrukcija lokalne ceste LC 001021 s pripadajočimi ureditvami komunalne infrastrukture v vplivnem obočju obrtne 

cone. 

 

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

Za izdelavo projektne dokumentacije so bile upoštevane tudi ostale obstoječe podloge: 

- Geodetski načrt št. GEOMASS, št. 30/08/2022, izdelal Geomass, geodetske storitve Matjaž EL-MASRI s.p., 

30.08.2022, 

- TTN, DOF podloge v merilu 1:5000 in 1:10000, 

- LIDAR posnetek območja (letalsko snemanje območja), Agencija RS za okolje – portal Lidar, 

- Ogled terena z inženirsko geološkim kartiranjem, 

- Hidrološko hidravlični elaborat z okvirnim predlogom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti na območju 

industrijsko obrtne cone Batuje, št.2/2017, izdelal Inštitut za vode RS, 

- IZP projekt Protipoplavni ukrepi OC Batuje, Corus inženirji d.o.o., 9/2022, 

- Jez na reki Vipavi v Batujah, program, št. dok.: P-GO-60/19, Hidrotehnik d.d., oktober 2019, 

- Hidrološka študija Vipave, Direkcija RS za vode, Ljubljana, avgust 2020, marec 2021, 

- HH elaborat z okvirnim predlogom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti na območju industrijsko obrtne 

cone Batuje, Inštitut za vode Republike Slovenije, junij 2022 

- Celovita hidrološko hidravlična študija na porečju Vipave, Direkcija RS za vode, Ljubljana 
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2.1 POPLAVNA OGROŽENOST NA RAVNI POREČJA 

V sklopu izdelave celovite hidrološko hidravlične študije na porečju Vipave (naročnik DRSV) je bila v okviru izdelka 4 

izdelana ocena poplavne ogroženosti na ravni porečja. 

Cilj aktivnosti je bil  izvesti oceno poplavne ogroženosti na ravni porečja za vse relevantne skupine ogrožencev 

(prebivalstvo, okolje, gospodarske dejavnosti in kulturna dediščina). Namen naloge je bil oceniti skupno ogroženost na 

ravni porečja in opredeliti in razvrstiti območja pomembne ogroženosti na ravni porečja, ki jih je potrebno v celotni študiji 

detajlneje obravnavati. 

Za ta namen je bil na osnovi podatkov o poplavni nevarnosti (izdelek 3 cHHŠ Vipave) z uporabo vnaprej opredeljene 

metode za oceno poplavne ogroženosti izdelan podatkovni sloj prostorske porazdelitve pričakovanih poplavnih škod za 

celotno porečje Vipave. S postopki prostorske analize izdelanega seta podatkov so bila opredeljena območja pomembne 

ogroženosti. Poleg tega je bila podana tudi ocena celotnih pričakovanih škod na porečju. 

 

 
 
Slika 3: Območja pomembne poplavne ogroženosti na porečju Vipave (vir: Celovita hidrološko hidravlična študija na porečju 

Vipave)   

Izvedena analiza ogroženosti porečja Vipave podaja ustrezno podlago za detajlnejšo analizo poplavnosti izvedeno v 

nadaljevanju cHHŠ Vipave. Na podlagi podatkov o poplavni nevarnosti (izdelek 3 – poplave fluvialnega tipa) smo z 

uporabo metode KRPAN ocenili prostorsko porazdelitev poplavne ogroženosti porečja Vipave. 

Dobljeni rezultat smo primerjali z rezultati pretekle izvedene sorodne analize "Metodologija za novelacijo predhodne ocene 

poplavne ogroženosti (določitev novih oz. dodatnih območij pomembnega vpliva poplav), IzVRS, november 2018". 

Ujemanje rezultatov je v splošnem dobro, identificirane pa so bile določene razlike, ki so posledica različnih vhodnih 

podatkov (doseg poplav iz rezultatov hidravličnega modeliranja odtoka padavin (fluvialne poplave)/opozorilne karte 

poplav, podatki o škodnem potencialu iz različnih prostorskih slojev) in različnega pristopa pri izračunu poplavne škode.  
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Pri določitvi območij pomembne ogroženosti smo uporabili soroden postopek, kot je bil uporabljen pri določitvi OPVP v 

okviru pretekle tovrstne analize [2]. Na podlagi rezultatov prostorske analize poplavne ogroženosti (KRPAN) smo z 

večkriterijsko analizo določili 18 območij pomembne ogroženosti. 

Primerjava tako določenih območij pomembne ogroženosti s predhodno določenimi območji pomembnega vpliva poplav 

(OPVP) je pokazala, da so vsi obstoječi OPVP-ji (Nova Gorica, Vrtojba – Šempeter pri Gorici, Miren, Renče, Vipava in 

Podnanos) prepoznani kot območja pomembne ogroženosti. Z izdelano analizo poplavne ogroženosti porečja smo 

identificirali dodatnih 12 pomembnih območij poplavne ogroženosti (Ajdovščina, Bilje, Volčja draga, Branik, Bukovica, 

Batuje, Vrhpolje pri Vipavi, Velike Žablje, Šempas, Prvačina, Ajševica in Šumljak). Ob tem je potrebno izpostaviti, da med 

predhodno določenimi OPVP-ji ni območja Ajdovščine, ki je po rezultatih analize z aplikacijo KRPAN najbolj poplavno 

ogroženo območje tako po številu ogroženih prebivalcev kot po potencialni poplavni škodi. 

Glede na omenjeno je bila v sklopu NOO izdelana projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov za obrtno 

cono Batuje v občini Ajdovščina, ki je bila v sklopu cHHŠ na porečju Vipave uvrščena med območja pomembne poplavne 

ogroženosti. 

 

2.2 UPOŠTEVANJE KONCEPTA NA NARAVI TEMELJEČIH REŠITEV (NBS) 

V okviru reševanja poplavne varnosti je ob reki Vipavi predvideno  tudi nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov in 

zidov z izgradnjo podpornih konstrukcij in zasipom le-zeh ter vzpostavitvijo zelenega pasu in habitatov med brežino reke 

Vipave in obrtno cono ter nadvišanje obstoječih ograjnih zidov izven obrežnega pasu reke Vipave na zahodni in severni 

strani obrtne cone s katerimi se bo preprečilo razlivanje vode na območju IOC Batuje (podporni AB zidovi A, B in C) 

V okviru naloge je bila izdelana tudi presoje vpliva njihove izgradnje na stanje reke Vipave. Skupna dolžina podpornih in 

ograjnih zidovje 875 m. Dolžina podpornih zidov znotraj priobalnega zemljišča Vipave (vodotok I. reda, 40 m) je cca 396 

m. 

Predmetna presoja se skladno s Prilogo 3 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami (DRSV, 2022) nanaša le na 

tisti del podpornih zidov, ki poteka znotraj priobalnega zemljišča reke Vipave. V predmetni presoji skladno s Prilogo 3 

(DRSV, 2022) podajamo presojo vpliva izgradnje podpornih zidov za zaščito IOC Batuje na priobalnem zemljišču Vipave 

na hidromorfološke elemente kakovosti. 

Na območju presoje zaradi že obstoječih protipoplavnih ureditev za zaščito IOC Batuje nismo ugotovili negativnega vpliva 

posega izgradnje podpornih AB zidov na stanje reke Vipave. Razred spremenjenosti hidromorfoloških elementov 

kakovosti po izvedenem posegu ostaja enak (zmerno spremenjene razmere). Zato ocenjujemo, da omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje oziroma izničenje negativnih vplivov posega niso potrebni. Kljub temu predlagamo izvedbo 

hidromorfološkega ukrepa, po principu sonaravnih rešitev (NBS), vezanega na izboljšanje morfoloških razmer: 

 

- vzpostavitev naravno značilnega obrežnega pasu in obrežne zarasti in sicer z vzpostavitvijo naravno značilne 

obrežne zarasti (avtohtone vlagoljubne in močvirske obrežne vegetacije značilne za to območje Vipave).  V 

obrežnem pasu se bo tako na delu odseka spremenila raba tal iz pozidanega in sorodnega zemljišča v 

zemljišče poraščeno z drevesnimi in grmovnimi vrstami, pri čemer se bo odstranilo nekaj dreves zaradi 

izvedbe posega (3-4 odrasle bele topole (Populus alba), ki se nahajajo za visokovodnim nasipom na območju 

IOC Batuje). 

- vzpostavitev avtohtone vlagoljubne zarasti značilne za to območje Vipave v pribrežnem pasu. Tudi v tem delu 

pribrežnega pasu se bo tako raba tal spremenila iz pozidanega in sorodnega zemljišča v zemljišče poraščeno z 

drevesnimi in grmovnimi vrstami. Ukrep naj bo izveden na območju med obstoječima visokovodnima nasipoma 

iz zemljine in novim podpornim AB zidom, ki bo umaknjen najmanj cca 1,2-2 m od obstoječih nasipov v 

notranjost IOC Batuje na desni brežini Vipave in poteka tako v obrežnem kot v pribrežnem pasu na odseku št. 

55 ter v obrežnem pasu reke Vipave vzdolž novega podpornega AB zidu na odseku 56. V okviru izvedbe zasaditve 

1,2-2 m pasu predlagamo, da se, če je le možno, poskrbi tudi za odstranitev (invazivnih) tujerodnih vrst, kakor 

tudi za ohranitev ugotovljenih zavarovanih rastlinskih vrst na območju ukrepa. 
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Zasaditev predlagamo kot dodatni sonaravni ukrep (NBS) vzpostavitve naravno značilnega obrežnega pasu in obrežne 

zarasti in vzpostavitve naravno značilne zarasti na delu pribrežnega pasu in sicer z vzpostavitvijo avtohtone vlagoljubne 

in močvirske obrežne vegetacije značilne za to območje Vipave in sicer v pasu širine 1,2-2 m vzdolž podpornega AB zidu 

B, kot kaže spodnja slika: 

 

 

Slika 4: Nadvišanje nasipov in vzpostavitev dodatnega zelenega pasu med brežino in obrtno cono  

Ob načrtovanju zagotavljanja poplavne varnosti je bil v čim večji možni meri upoštevan koncept »nature based solution«, 

na naravi temelječih rešitev. Ukrepi vsebujejo sonaravne in zelene rešitve. Bistvo koncepta NBS je posnemanje in 

poustvarjanje naravnih rečnih tokov, procesov in krajine ter ustvarjanje pogojev za naravne procese. 

Na območju presoje posega smo ugotovili, da razred spremenjenosti po izvedenem posegu ostaja enak. Zato 

ocenjujemo, da omilitveni ukrepi za zmanjšanje oziroma izničenje negativnih vplivov posega niso potrebni. Predlagani 

ukrepi: 1) vzpostavitve naravno značilnega obrežnega pasu in obrežne zarasti in 2) vzpostavitev naravno značilne zarasti 

v pribrežnem pasu ocene vpliva posega na hidromorfološke elemente ne bodo spremenili, bodo pa zmanjšali 

spremenjenost rabe tal v obrežnem in pribrežnem pasu in sicer iz pozidanega in sorodnega zemljišča v zemljišče 

poraščeno z drevesnimi in grmovnimi vrstami. Na ta način bo poseg ublažen. 

V ta namen je vzdolž podpornih ukrepov za nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov in obstoječih protipoplavnih 

zidov vzdolž brežine Vipave in obrtne cone ob brežini, predvidena vzpostavitev novega zelenega pasu in habitatov med 

brežino Vipave in obrtno cono. Vzpostavitev zelenega pasu in habitatov (za živalske vrste) obsega izvedbo bioinženirskih 

ukrepov in zasaditev vzdolž protipoplavnih ukrepov ter vzpostavitev naravnega habitata (laška žaba in podobne vrste) v 

opuščeni mlinščici vzdolž Vipave. 

Z vzpostavitvijo novega zelenega pasu med obrtno cono in brežino Vipave se bodo izboljšali tudi pogoji za obstoječe 

živalske vrste, ker bo preprečeno prehajanje živalskim vrstam v obrtno cono.  

Izboljšujejo se tudi pogoji habitatov v obstoječi mlinščici, ker bo z novimi ureditvami odvodnje obrtne cone v primeru 

nesreč in rednega obratovanja parkirišč in cest znotraj obrtne cone, preprečeno razlitje onesnažene vode v obstoječo 

mlinščico, ki se jo prepusti naravnim procesom ter vzpostavi naravni habitat. 

Na vplivnem območju predvidenih protipoplavnih ureditev je bila v predhodni fazi izvedena tudi rekonstrukcija obstoječega 

jezu z vzpostavitvijo prehoda za žive organizme in ribjo stezo, ki je močno izboljšala pogoje za razvoj živalskih vrst. 

Na gorvodni strani obrtne cone je na obstoječih poplavnih površinah predvidena tudi vzpostavitev trajnih razlivnih površin. 
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2.3 STANDARDI, PRAVILNIKI IN NAVODILA 

Upoštevani pravilniki in standardi pri projektiranju objektov: 

 

 PODROČJE ZAKON, PRAVILNIK, UREDBA, STANDARD… 

 izdelava projektne dokumentacije Gradbeni zakon 

Zakon o urejanju prostora 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo objektov 

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 

Uredba o razvrščanju objektov 

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z 

zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 

 cesta, promet Zakon o cestah 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o pravilih cestnega prometa 

Pravilnik o projektiranju cest 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste 

Pravilnik o kolesarskih površinah 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 

korist na javnih cestah 

Tehnične specifikacije za javne ceste 

 

 odvodnja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo 

Zakon o vodah 

 ležišča EN 1337 

 

Veljavni prostorski akti ter ostala veljavna zakonodaja, tehnične specifikacije in standardi. 
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3 PREDHODNO IZDELANE ŠTUDIJE 

3.1 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNI ELABORAT Z OKVIRNIM PREDLOGOM UKREPOV ZA 

IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU INDUSTRIJSKO OBRTNE CONE BATUJE 

 

Predmet analize je območje Industrijsko-obrtne cone Batuje (v nadaljevanju: IOC Batuje), ki leži v občini Ajdovščina, na 

desnem bregu reke Vipave južno od naselja Batuje. Območje je stisnjeno med cesto Selo-Preserje. Na tem območju je 

v preteklosti stal mlin, ki je za svoje potrebe uporabljal mlinščico. Kasneje je bila ob mlinu zgrajena tovarna poljedelskega 

orodja Batuje, ki so se ji kmalu pridružile več manjših obratov in delavnic. Čeprav je dejavnost v preteklosti nekoliko 

zamrla pa so nova vlaganja coni vdihnila nov zagon in jo umestile med vodilne gospodarske dele občine. Območje IOC 

Batuje, kljub temu da nima statusa območja pomembnega vpliva poplav, spada med poplavno ogrožena območja v 

Občini Ajdovščina. Predvsem zaradi velike ranljivosti z naslova gospodarske škode. prikazuje območje IOC Batuje s 

prikazom opozorilne karte poplav. 

 

 

 

Slika 5: Opozorilna karta poplav v območju OC Batuje  

 

a Hidrološko hidravlična analiza 

Prispevno območje Vipave obsega 604 km2. Obravnavani odsek se nahaja v srednjem toku, kjer se Vipavi še pred 

vstopom na obravnavani odsek pridruži več desnih pritokov (Vrtovinšček, Košivec, Skrivšek, Vrnivec itd.) in nekaj 

manjših, večinoma neimenovanih levih pritokov. Hidrološko sliko obravnavanega območja sestavljajo poleg glavnega 

odvodnika reke Vipave, še desni pritoki Vilen, Perilo (gorvodno od IOC Batuje) in Konjščak (dolvodno od IOC Batuje). Z 

leve se v Vipavo steka le en manjši hudourniški pritok, katerega pretok s stoletno povratno dobo znaša po ocenah podanih 

V Študiji za prenosni plinovod 1,4 m3/s, kar bistveno ne vpliva na sam pretok Vipave, saj v naravi sama Vipava v veliki 



Protipoplavni ukrepi OC Batuje 

št projekta  105/22 

št načrta:  105/22-0/2, 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva

    

 

 

št. odseka: arhivska št.: vrsta dokumentacije: šifra pril: prostor za črtno kodo: 40 | 70 

   T.1  

 

meri omeji normalen iztok pritoka (lahko bi rekli, da ga zajezi). Kljub vsemu do večjih razlivanj ne prihaja, saj se pritok le 

v skrajnjem končnem delu pride v ravninski del, ki pa ga Vipava že sama poplavi in s tem upočasni iztekanje. Površina 

prispevnih površin do prereza, kjer prične obravnavani odsek znaša dobrih 347 km2. Skupna površina prispevnih površin 

vodotokov, ki se v Vipavo zlijejo na obravnavanem odseku pa znaša dobrih 15 km2 (Prispevna območja so bila določena 

s pomočjo strokovne podlage, ki je bila izdelana v sklopu Projekta Bober). Na obravnavanem odseku ima Vipava majhen 

vzdolžni padec 3-6 ‰. Naravno niveleto struge prekine jez v Batujah. Korito pa je bilo urejeno tako, da naj bi prevajalo 

pretoke z 20-letno povratno dobo, ki so bili v času regulacijskih del ocenjeni na 197 m3/s. Omenjeni pretok, sicer glede 

na sedanje količine nekoliko podcenjen, saj ARSO ocenjuje, da znaša pretok na VP Dornberk, ki odgovarja 20-letni 

povratni dobi 204 m3/s.  

 

b Hidravlični izračuni 

Hidravlični izračuni so bili izvedeni za visoke vode vodotoka Vipava. Preverjen je bil tudi vpliv, ki bi ga lahko imela Vipava 

na razlivanje pritokov Vilen, Perilo in Konjščak za pretoke z ocenjeno povratno dobo Q10, Q100 in Q500. 

 

Pretoki s povratno dobo 10 let (Q10) 

Ob 10-letnih visokovodnih pojavih Vipava prelije desni breg ter se razlivajo po delu IOC Batuje. Manjše razlivanje je opaziti 

le po levi brežini pritoka Konjščak približno 100m gorvodno od železniške proge. Dolvodno od železniške proge pa 

ostajajo visoke vode pretežno v strugi tako Konjščaka, kot tudi Vilna, Perila. 

 

Pretoki s povratno dobo 100 let (Q100) 

Visoke vode se razlivajo po travnikih na desni brežini gorvodno in dolvodno od IOC Batuje ter po ravnici na levi brežini v 

levem zavoju Vipave dolvodno od obravnavanega območja. Topografska oblikovanost terena kaže, da prostora za 

razlivanje po levi brežini dolvodno od mostu ni veliko, zoženje doline ravno v območju križanja ceste in vodotoka Vipava 

ter potek struge (meander gorvodno od IOC Batuje, levi zavoj dolvodno od nje, tik pred vstopom v sotesko »Pekel«, 

približno kilometer dolvodno) izdatno prispevata k prestopanju okvirov struge predvsem na desnem bregu. Prestopanja 

okvirov struge pa se začnejo pojavljati že pri pretokih večjih od pretokov z desetletno povratno dobo. Obsežna razlivanje 

po teh ravnicah in tudi po območju IOC Batuje so bila zabeležena tako ob poplavah 2010 in 2012. 

Te poplavne površine pa so bile evidentirane kot potencialne razlivne površine tudi v Študiji IzVRS. V kolikor se ukrepov 

ne izvede, se visoke vode Vipave pri obstoječem stanju razlivajo po delu IOC Batuje. Visoke vode na območje IOC Batuje 

vdirajo tudi iz južne strani. 

Obstoječi most in blagi nasip ceste, ki teče ob vzhodnem robu območja IOC Batuje, sicer delujeta kot dušilka in pospešita 

razlivanje vode po travniških površinah gorvodno od mostu, vendar pa obstoječi nasip ceste ne more opravljati funkcije 

visokovodnega nasipa saj vodo, zadrži le za krajši čas zadrži vdor visokih voda iz predelov gorvodno na samo območje 

IOC Batuje, vendar pa ob pretokih s 100-letno povratno dobo voda cestni nasip že prelije in si utre pot med 

prefabriciranimi elementi, ki območje industrijske cone ločijo od ceste. (in ne tudi pri pretokih s 100 letno poplavno 

vodo); poleg tega pa ne varuje območja cone tudi pred vodo, ki prestopi okvire struge na odseku neposredno ob IOC 

Batuje, saj se visoke vode Vipave tu v obstoječem stanju (ob odsotnosti ukrepov) bočno razlijejo na obravnavano 

območje. 

Vzdolž struge Perila tudi pri pretokih s 100-letno poplavno vodo ni večjih razlivanj. Manjše razlitje je opaziti le na 

položnejšem delu gorvodno od križanja Perila z železniško progo. Konjščak ob visokih vodah (Q100) prestopi okvire 

struge še nad železniško progo, torej pred vstopom na obravnavano območje industrijske cone. Manjša, razlitja se 

pojavijo tudi v zaključnem delu, vendar pa se večina visokovodne konice Konjščaka razlije že bistveno preden (gorvodno 

od železniške proge na odseku med cesto Batuje –Selo) ta pritok vstopi na območje obravnave - dolvodno od industrijske 

cone. 
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Pretoki s povratno dobo 500 let (Q500) 

Glede na to, da gre za relativno raven odsek struge in upoštevajoč dejstvo, da se na obravnavanem odseku Vipavi 

pridružijo le trije manjši vodotoki (ki prispevajo relativno majhen delež visokih voda – manjši od 10 %), so razlivanja 

podobna. 

 

c Erozijska nevarnost 

Vodotok na obravnavanem odseku teče po relativno ravnem in sorazmeroma širokem odseku struge. Da bi zaradi 

predlaganih ukrepov (izvedba nasipov, zidov itd.), katerih namen je zmanjšanje poplavne varnosti na območju IOC Batuje, 

na obravnavanem odseku nastala dodatna erozijska ogroženost ni pričakovati, saj s predlaganimi rešitvami ne posegamo 

v strugo in vodni tok, temveč le preprečujemo že sicer bočno prelivanje vode na območje IOC. 

 

Verjetnost za nastop erozije (ali morebitno spiranje) materiala in posledični nastop erozijske nevarnosti izven območja 

vodnega zemljišča je majhna. Pritoki Vipave (predvsem Konjščak in Perilo), sicer imajo hudourniški značaj in lahko pri 

visokih vodah s seboj prinesejo večje količine materiala. Plavine, ki jih pritoki ob povišanih vodostajih prinesejo s seboj 

se navadno odložijo v območju prepustov in ob odsotnosti rednega čiščenja vodotokov, predstavljajo tveganje za 

zamašitev prepustov (zlasti prepustov pod železniško progo). A vpliv predlaganih posegov je na mestih, kjer na 

obravnavano območje vstopajo pritoki minimalen in predvsem ne seže toliko navzgor po strugi pritokov, da bi dodatno 

negativno vplival na pretočne razmere pritokov (območje povečanega odlaganja plavin) zaradi česar lahko zaključimo, 

da predlagani ukrepi nimajo negativnega vpliva na pritoke. 

 

 

d Zaključki 

Območje bi lahko uvrstili med območja srednje – velike nevarnosti, območja gorvodno in dolvodno od industrijske cone 

pa se že sedaj uvrščajo v razred velike poplavne nevarnosti, kjer zazidava pravzaprav ne bi bila mogoča. 

Predlagani ukrep za zmanjšanja poplavne nevarnosti zaradi reke Vipave in pritokov se nanašajo na približno 500 m odsek 

IOC Batuje. Ker z ukrepi posegamo na relativno majhno območje v primerjavi s preostalimi območji, ki jih Vipava na 

širšem odseku, že tudi v sedanjem stanju poplavlja, je vpliv ukrepov na območja gorvodno in dolvodno od IOC Batuje 

relativno majhen. 

Predlagamo, da se poplavne površine nekaj 100 m gorvodno od obravnavanega območja v ustreznem prostorskem aktu 

opredelijo kot območje, rezervirano za namen zmanjševanja poplavne ogroženosti. V bližnji prihodnosti se načrtuje 

sanacija jezu in mostu čez Vipavo v Batujah. Ker se zaradi izboljšanja pretočnosti mostu predvideva razširitev svetle 

odprtine, je treba pri načrtovanju in izvedbi protipoplavne zaščite IOC Batuje to upoštevati. 

 

Pritoke bi bilo potrebno najmanj v območju prepustov redno čistiti (redna JVS), saj je le tako mogoče zmanjšati poplavno 

nevarnost, ki jo za območje pomenijo sami pritoki. Zlasti v območju prepustov in premostitev namreč lahko pride do 

zastajanja materiala in posledične zamašitve prepustov. To lahko rezultira v zastajanju vode gorvodno od železniške 

proge in ceste ter še hitrejšega prestopa okvirov struge in nenazadnje do vdora zaledne vode na območje IOC Batuje. 

Naročniku študije predlagamo, da v primerih, ko sam zazna povečano odlaganje ali pretirano razraščenost vegetacije v 

strugi o tem obvesti koncesionarja (javno vodnogospodarsko službo). Podobno velja za upravljalca ceste in železnice, ki 

sta zadolžena za redno čiščenje jarkov za odvodnjavanje in prepustov pod povezavami. 
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4 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Območje obrtne cone v Batujah je poplavno ogroženo že z visokimi vodami Vipave s povratno dobo 10 let in več. Na 

območju se nahajajo številna podjetja in obrtniki, ki ob vsakem poplavnem dogodku utrpijo veliko materialno škodo. Z 

ukrepi je predvidena izgradnja protipoplavnih zidov ter ureditev interne meteorne odvodnje obrtne cone z izvedbo 

zadrževalnikov in črpališč. 

Obenem je potrebno izvesti nov premostitveni objekt čez reko Vipavo ter rekonstruirati del lokalne ceste z ureditvijo 

odvodnje zalednih voda. 

V zadnjem desetletju je bilo območje industrijske cone večkrat katastrofalno poplavljeno s strani poplav reke Vipave 

(poplave leta 2009, leta 2010 in leta 2012) ter s strani zaledja in zalednih voda (poplave leta 2016 in leta 2020). 

 

   

Slika 6 in 7: Pogled na železnico in lokalno cesto ob poplavah leta 2016 

 

   

Slika 8 in 9: Pogled na železniški prehod in vdor zaledne vode v industrijsko cono z lokalne ceste ob poplavah leta 2016 
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Slika 10 in 11: Pogled na železnico in vdor zaledne vode v objekte ob poplavah leta 2020 

 

   

Slika 12 in 13: Pogled na območje industrijske cone ob poplavah reke Vipave leta 2010 

 

4.1 VODNOGOSPODARSKE UREDITVE NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 

Na območju je bilo v preteklosti izvedenih več regulacij naravne struge Vipave, izvedeni so obrežni zidovi, izveden je most 

čez Vipavo in jez z mlinščico za odvzem vode za pogon mehanskih kladiv. Mlinščica ni več v uporabi, ker je bil vodni 

pogon ukinjen. 

Jez je bil v letu 2020 obnovljen na isti koti (kota krone jezu ca. 65,68 do 65,73m.n.v.). Ob jezu se je na desnem bregu 

zgradila tudi ribja steza za prehod jezu.  

Struga Vipave je na obravnavanem odseku v dnu širine cca. 18 - 22m, z naklonom brežin 1:1 do 2:3, višino pretočnega 

profila cca. 3,5 - 5,0m in vzdolžnimi padci cca. 0,5% - 0,7%. 

Brežine vodotoka so zaraščene, ob vtoku v obstoječo mlinščico na desnem bregu in jezu pa zaščitene s podpornimi 

zidovi. 

Obstoječe brežine in struga na obravnavanem odseku so večinoma v dobrem stanju saj ni opaziti večjih erozijskih 

poškodb kljub visokim vodam, ki so se večkrat pojavile na obravnavanem območju v zadnjih desetih letih. 
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Slika 14 in 15: Pogled na obnovljen jez in strugo reke Vipave v območju OC Batuje 

 

4.2 OBSTOJEČI MOST ČEZ VIPAVO 

Most prečka Vipavo gorvodno od obrtne cone Batuje. Most povezuje naselje Batuje, ki se nahaja na desnem bregu z 

lokalno cesto, ki poteka po levem bregu reke. Kot križanja je 90°. Most prečka Vipavo preko enega polja z razponom 

30m med krajnimi oporniki. Mostna konstrukcija je jeklena z betonskim voziščem. Jeklena konstrukcija je vpeta na 

betonske mostne opornike. Dno je stabilno. Ca. 90m dolvodno od mosta je izveden jez. Mostni oporniki eroziji niso 

podvrženi. 

Iz rezultatov hidravlične analize je razvidno, da se pri Q100 ustvari gladina na koti ca. 68,70 m.n.v. pri sedanjem stanju. 

Spodnji rob konstrukcije je na koti 68,60 m.n.v, kar pomeni, da je spodnji rob konstrukcije pri stoletnih vodah potopljen. 

Obstoječi most je hidravlično problematičen saj mostni oporniki segajo v pretočni profil visokih voda, prav tako ne 

zagotavlja ustreznega varnostnega nadvišanja nad koto visokih voda. 

Most realno prevaja pretok Q50 z ustrezno varnostno višino in brez vpliva plavja. 

Pri pretokih nad Q100 ali delni zamašitvi s plavjem bi Vipava začela prelivati lokalno cesto in se vrnila nazaj v strugo tik 

pod mostom.  

   

Slika 16 in 17: Pogled na obstoječi most na reki Vipavi in lokalno cesto pred mostom 
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5 HIDROLOŠKA SLIKA OBMOČJA 

Za preverbo visokih vod in dimenzioniranje novih ureditev so bile določene zaledne prispevne površine, ki gravitirajo proti 

obrtni coni in prispevne površine znotraj obrtne cone, ki se odvodnjujejo v predvidene meteorne zadrževalnike. Velikost 

prispevnih površin je prikazana v nadaljevanju, kakor tudi velikosti pričakovanih površinskih odtokov z vodozbirnih 

območij. 

5.1 PADAVINE 

Osnovni podatki o intenziteti nalivov so na tem območju (v bližini meteorološke postaje Zalošče) povzete po projektu 

»Celovita hidrološko-hidravlična študija Vipave« in vključujejo podnebne spremembe za scenariji RCP 8.5 za časovni 

horizont 2100. Podatki, ki so povzeti v preglednici 1, temeljijo na interpolirani padavinski karti za celotno Vipavsko dolino. 

 

t [min] 
P100 

[mm] 
p100 

[mm/h] 
p100 

[l//s/ha] 

5 17 198.74 552 

10 27 161.41 448 

15 36 145.82 405 

20 45 135.12 375 

30 57 113.92 316 

45 71 94.41 262 

60 84 83.95 233 

90 100 66.72 185 

120 108 54.02 150 
 

t [min] 
P100 

[mm] 
p100 

[mm/h] 
p100 

[l//s/ha] 

180 125 41.71 116 

240 132 32.97 92 

300 140 27.92 78 

360 145 24.13 67 

540 160 17.73 49 

720 178 14.79 41 

900 182 12.15 34 

1080 186 10.35 29 

1440 213 8.87 25 
 

 

Tabela 1: Intenzitete padavin različnih trajanj in povratnih dob 

 

 

5.2 PRISPEVNE POVRŠINE 

Meje zalednih prispevnih površin za obravnavane vodotoke so bile določene na podlagi  razvodnic, ki so bile določene 

na podlagi analize digitalnega modela reliefa. Kot posamezno vodozbirno območje so bile tako upoštevane vse površine, 

ki gravitirajo proti obrtni coni (zaledne vode) ter prispevne površine z območja obrtne cone (lastne vode). 

Za določitev padavinskega odtoka zalednih in lastnih voda, ki gravitirajo na območje obrtne cone je bil izdelan hidrološko 

hidravlični model obravnavanega območja. 

Površinski odtok je v modelu obravnavan na sledeči način. Vsaka prispevna površina je obravnavana kot nelinearen 

rezervoar. Dotok na površino predstavljajo padavine in morebitne gorvodne prispevne površine. Iztoke s površine 

predstavljajo infiltracija, evaporacija ter površinski odtok. Kapaciteto rezervoarja predstavlja največji volumen 

zadrževanja, ki ga sestavljajo površinske zajezbe, namakanje in prestrezanje. Površinski odtok se prične takrat, ko globina 

vode v »rezervoarju« presega največji volumen zadrževanja in je preračunan z Manning-ovo enačbo. Koeficient odtoka 

in višina vode na prispevni površini se preko vodne bilance na površini numerično izračuna v vsakem koraku simulacije. 

Na tak način dobimo hidrogram odtoka ter čas koncentracije površinskega toka za vsako prispevno površino. 
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Slika 18: Prikaz zalednih prispevnih površin, ki gravitirajo proti obrtni coni 

 

Slika 19: Prikaz vseh analiziranih prispevnih površin, ki gravitirajo na predvidene ureditve 
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Ker meritev o vrednostih infiltracije na območju obdelave ni bilo na razpolago, so bile vrednosti parametrov določene na 

podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za Okolje o tipih tal na posameznih kartiranjih območjih in vrednostih iz 

literature (E. Kavčič, Hidrotehnične melioracije, II. Del, Tla in voda, Ljubljana, 1966; A. Akan, Urban stormwater 

hydrology: A guide to engineering calculations, Lancaster, 1993 ) in so prikazane v preglednici 2. 

Zaradi kratkih časov simulacije so izgube zaradi evaporacije zanemarjene. 

Začetne izgube so na prispevnih površinah določene na podlagi literature (ASCE, Design & Construction of Urban 

Stormwater Management Systems, New York, 1992) in so prikazane v preglednici 2. 

Manningovi koeficienti plitvega površinskega toka so na prispevnih površinah določeni na podlagi literature (E. T. 

Engman, Roughness coefficients for routing surface runoff, ASCE, Journal of Irrigation and Drainage Engineering.112(1), 

39-52., U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, 1986) in so prikazani v preglednici 2. 

Preostali parametri prispevnih površin (karakteristična širina, padec, površina,...) so določeno na podlagi geodetskega 

ali LIDAR posnetka in DOF-a. Delež zelenih površin je privzet iz prostorskega plana oziroma dejanskega stanja na terenu. 

Celoten hidrološko-hidravlični model obravnavanega območja, s prikazanimi deleži utrjenih površin, je prikazan na sliki 

1, povzetek pa v preglednici 2. 

 

 

 
do 30 % 30% - 50 % 50% - 70 % 70% - 90% od 90 % delež utrjenih površin 

 

Slika 1:  Shema prispevnih površin sistema odvajanja padavinski vod 
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Preglednica 2:  Povzetek merodajnih podatkov prispevnih površin 

ID tip 
A 

[m2] 
Aneutrjene 

[m2] 
Autrjene 
[m2] 

utrj. 
[%] 

širina 
[m] 

padec 
[%] 

ng, utr 
[-] 

ng, neutr 
[-] 

izgutr 
[mm] 

izgneutr 
[mm] 

infilmax 
[mm] 

infilmin 
[mm] 

P-01 zaledne 14,066.00 14,066.00 0.00 0.00 50.68 11.46 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-02 zaledne 12,369.00 11,503.17 865.83 7.00 47.11 13.18 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-03 zaledne 7,317.00 7,317.00 0.00 0.00 41.98 16.61 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-04 zaledne 16,983.00 15,794.19 1,188.81 7.00 82.02 17.13 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-05 zaledne 5,495.00 5,495.00 0.00 0.00 60.31 21.96 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-06 zaledne 76,536.00 76,536.00 0.00 0.00 162.90 12.90 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-07 zaledne 15,296.00 15,296.00 0.00 0.00 86.30 21.55 0.03 0.150 4.00 10.00 80.00 15.00 

P-08 cesta 668.00 0.00 668.00 100.00 5.32 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

P-09 cesta 1,056.91 0.00 1,056.91 100.00 203.50 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

P-10 cesta 446.00 0.00 446.00 100.00 89.20 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

P-11 cesta 815.00 0.00 815.00 100.00 8.51 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

P-12 železnica 1,780.67 1,780.67 0.00 0.00 190.31 66.67 0.03 0.095 2.50 12.50 103.50 17.50 

P-13 travnik 341.30 341.30 0.00 0.00 75.59 2.00 0.03 0.095 4.00 12.50 103.50 17.50 

P-14 travnik 719.07 719.07 0.00 0.00 500.00 2.00 0.03 0.117 4.00 11.50 94.10 16.50 

P-15 železnica 8,964.00 5,378.40 3,585.60 40.00 243.84 2.00 0.03 0.062 2.50 14.00 117.60 19.00 

P-16 OC 17,528.00 0.00 17,528.00 100.00 108.61 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

P-17 OC 17,168.00 0.00 17,168.00 100.00 165.06 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

P-18 OC 14,870.58 0.00 14,870.58 100.00 117.24 2.00 0.02 0.040 2.50 10.00 80.00 15.00 

    212,419.53 154,226.80 58,192.73 27.40                 

 

5.3 POVRŠINSKI ODTOK ZALEDNIH IN METEORNIH VODA Z OBMOČJA IC 

Na podlagi izračunanih ter analiziranih podatkov o padavinah in vodozbirnih območij na obravnavanem območju so bile 

določene karakteristične vrednosti pretokov in volumnov za stoletno povratno dobo. Podane vrednosti predstavljajo 

osnovo za kasnejšo hidravlično analizo in dimenzioniranje novih ureditev na obravnavanem območju predvidene gradnje. 

Hidravlična presoja je narejena s programskim orodjem SWMM 5.0 (US EPA – Agencija za varstvo okolja ZDA), ki 

omogoča izgradnjo matematičnega modela za namene odvajanja meteorne in fekalne vode za vse hidravlične režime, t.j. 

tok s prosto gladino ali pod tlakom, mirni ali deroči tok, vpliv zajezbe navzgor itd. in prehode med temi režimi. Vsi izračuni 

so bili izvedeni po metodi dinamičnega vala (dynamic wave). S to metodo je potrebno rešiti celoten sistem eno-

dimenzionalnih Saint Venant-ovih enačb, pri čemer se v izračunu upošteva retencijska sposobnost omrežja, nastajanje 

povratnih tokov ter zajezitev in prehajanje toka s prosto gladino v tok pod tlakom ter obratno. 

 

5.3.1 REZULTATI DIMENZIONIRANJA 

Glede na zahteve standarda SIST EN 752 oziroma DWA-A 118E se je celoten sistem odvodnje dimenzioniral na dogodke 

s 100 letno (n=0.01) povratno dobo, pri čemer še ne pride do poplavljanja oziroma se tlačna črta nahaja tik pod koto 

terena. Iztoki v končne recipiente (Vipava in Konjščak) so se obravnavali kot zajezeni (pri gladini G500). Maksimalen 

dopusten dvig gladine, ki odpre nepovratne lopute, je upoštevan v višini 10 cm. Merodajni pretoki za dimenzioniranje 

kanalov so prikazani v preglednici 3, rezultati hidravlične presoje pa na slikah 2, 3 in 4. 
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Delovne točke stabilnega delovanja črpalk (napolnjen cevovod) ob minimalni (max. gladina – gladina vklopa) in 

maksimalni (min. gladina – gladina izklopa) črpalni višini so prikazani na diagramu na sliki 5. Delovna točka črpalke se 

nahaja med Qč = 1000 l/s (Hč = 4.00 m,  h = 0.15 m, Hgeo = 3.85 m, µ = 81%, NPSHr = 5.00 m, P = 48 kW) 

in Qč = 880 l/s (Hč = 4.99 m, h = 0.12 m, Hgeo = 4.87 m, µ = 75%, NPSHr = 4.55 m, P = 57 kW). Črpanje v 

Vipavo se začne pri frekvenci 40 Hz (max. gladina – točka vklopa) oziroma preneha pri 45 Hz (min. gladina – točka 

izklopa). Kot je razvidno iz rezultatov na slikah 2, 3, 4 in 5 (glej priloge), je s predvidenim ukrepi obrtni coni mogoče 

zagotoviti poplavno varnost za dogodke s 100 letno povratno dobo. 

 
Preglednica 3:  Merodajni pretoki za dimenzioniranje sistema odvajanja padavinskih vod 100 (n=0.01) letna povratna doba 

Odsek 
kanala 

Čas [min] Max 

5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 300 360  

M-OC-C1 1178.42 1798.92 1898.56 1831.35 1565.83 1299.78 1155.87 918.64 743.78 574.29 453.95 384.42 332.24 1898.56 

M-OC-C2 1185.4 1806.87 1901.76 1832.66 1565.98 1299.78 1155.87 918.64 743.78 574.29 453.95 384.42 332.24 1901.76 

M-OC-C3 852.98 1208.72 1252.41 1196.8 1018.47 844.71 751.03 596.76 483.07 372.88 294.67 249.51 215.59 1252.41 

M-OC-C4 829.4 1200 1244.46 1189.66 1012.86 840.18 747.12 593.79 480.76 371.2 293.42 248.48 214.75 1244.46 

M-OC-C5 826.8 1204.8 1246.66 1190.46 1012.94 840.19 747.13 593.79 480.76 371.2 293.42 248.48 214.75 1246.66 

M-OC-C6 398.09 589.17 612.73 587.07 499.72 413.79 367.57 291.37 235.38 181.1 142.64 120.01 103.52 612.73 

M-OC-C7 378.91 553.64 575.37 551.44 470.04 389.97 346.77 275.6 223.14 172.29 136.19 115.33 99.67 575.37 

M-OC-C8 436.21 574.89 581 552.96 470.17 389.97 346.78 275.6 223.14 172.29 136.19 115.33 99.67 581 

M-Cesta-C1 20.02 31.43 44.83 61.43 60.88 53.62 49.07 38.73 30.94 21.4 15.11 11.47 15.83 61.43 

M-Cesta-C2 25.81 33.19 50.18 67.14 64.21 53.92 49.21 38.77 31.6 21.4 15.11 11.47 17.53 67.14 

M-Cesta-C3 28.37 33.72 53.92 66.18 61.91 54.07 49.28 38.79 31 21.4 15.11 11.47 16.48 66.18 

M-Zaledne-C1 0.06 49.66 225.89 458.31 737.69 976.62 1142.35 1088.62 892.66 657.69 448.66 324.62 229.25 1142.35 

M-Zaledne-C2 0.12 66.11 229.84 471.06 750.43 986.16 1148.67 1091.39 894.09 658.07 448.82 324.7 229.31 1148.67 

M-Zaledne-C3 0.14 67.42 229.38 467.38 748.61 985.95 1149.24 1092.28 894.55 658.2 448.87 324.73 229.33 1149.24 

M-Zaledne-C4 0.49 72.43 229.58 468.88 750.95 988.16 1150.83 1092.99 894.91 658.3 448.91 324.75 229.34 1150.83 

J-Cesta-C1 123.87 216.79 385.25 594.01 790.15 900.83 944.8 810.88 639.3 453.51 311.71 229.21 167.03 944.8 

J-Cesta-C2 128.96 218.85 388.07 596.7 792.6 902.61 945.77 811.31 639.48 453.53 311.72 229.31 167.03 945.77 

J-Cesta-C3 135.44 221.51 391.35 600.13 795.58 904.29 946.65 811.59 639.59 453.55 311.73 229.58 167.04 946.65 

J-Cesta-C4 141.85 227.58 397.57 606.98 801.38 907.35 948.24 812.25 639.86 453.6 311.8 231.96 167.04 948.24 

J-Cesta-C5 137.48 198.7 341.17 508.32 652.6 722.55 740.52 622.68 487.61 344.26 237.47 200.55 127.73 740.52 

J-Cesta-C6 136.22 202.58 344.86 510.8 653.47 721.47 738.8 620.9 486.09 343.03 237.19 214.22 127.06 738.8 

J-Cesta-C7 136.85 196.74 342.52 512.14 653.43 720.86 738.25 620.5 485.81 342.8 236.54 193.34 127.03 738.25 

J-Cesta-C8 136.92 196.78 340.48 510.02 653.47 721.25 738.46 620.58 485.84 342.81 235.84 173.73 127.03 738.46 

J-Cesta-C9 139.51 198.63 341.08 510.74 655.03 722.38 739.08 620.76 485.91 342.82 235.84 173.73 127.03 739.08 

J-Cesta-C10 141.7 199.85 341.63 511.27 656.2 723.14 739.52 620.9 485.96 342.82 235.84 173.73 127.03 739.52 

J-Cesta-C11 116.77 161.76 281.36 412.64 512.26 547.15 548.5 453.37 353.07 248.14 170.69 125.8 92.1 548.5 

J-Cesta-C12 117.58 161.73 282.05 412.69 511.1 546.1 547.74 452.89 352.79 248.02 170.66 125.8 92.1 547.74 

J-Cesta-C13 118.45 162.45 282.83 413.46 511.71 546.69 548.07 452.99 352.82 248.02 170.66 125.8 92.1 548.07 

J-Cesta-C14 120.15 159.71 280.04 408.62 504.58 536.85 536.91 443.38 345.44 242.99 167.37 123.52 90.58 536.91 

J-Cesta-C15 122.63 163.2 284.3 412.67 506.63 538.03 537.65 443.66 345.53 243 167.37 123.52 90.58 538.03 

J-Cesta-C16 125.53 146.49 236.5 333.59 400.57 419.46 416.56 343 267.49 188.82 130.86 97.26 72.02 419.46 

J-Cesta-C17 76.23 108.32 205.62 301.38 372.74 393.99 392.76 323.58 251.67 176.58 121.19 89.07 64.94 393.99 

J-Cesta-C18 74.55 108.37 207.87 303.07 373.78 394.71 393.21 323.71 251.72 176.58 121.19 89.07 64.94 394.71 

J-Cesta-C19 30.67 41.34 87.49 121.77 134.05 128.07 120.54 95.79 73.91 50.49 34.36 25.38 18.61 134.05 

J-Cesta-C20 24.21 37.71 83.53 115.22 126.69 120.64 113.27 89.85 69.24 47.13 32.06 23.18 17.63 126.69 

J-Cesta-C21 24.55 38.82 79.42 108.83 120.09 114.59 107.62 85.37 65.78 45.9 31.51 23.18 16.93 120.09 

J-Cesta-C22 25.37 40.18 80.67 109.77 120.56 114.77 107.69 85.39 65.78 45.9 31.51 23.18 16.93 120.56 

J-Cesta-C23 25.6 41.65 82.03 110.79 121.08 114.98 107.78 85.41 65.79 45.91 31.51 23.18 16.93 121.08 

J-Cesta-C24 26.99 45.74 85.42 113.14 122.17 115.39 107.95 85.45 65.8 45.91 31.51 23.18 16.93 122.17 

J-Cesta-C25 0.07 30.77 71.39 99 109.18 104.08 97.7 77.22 59.12 40.74 27.43 19.72 13.94 109.18 

J-Cesta-C26 0.22 31.26 71.75 99.23 109.3 104.12 97.72 77.22 59.12 40.74 27.43 19.72 13.94 109.3 

J-Zaleznica-C1 0 45.87 139.96 194.75 206.68 188.83 174.94 139.51 108.86 77.72 55.17 69.04 60.99 206.68 

J-Zaleznica-C2 0 45.88 139.98 194.76 206.69 188.84 174.94 139.51 108.86 77.72 55.17 69.05 60.99 206.69 

J-Zaleznica-C3 0 47.47 141.46 196.05 207.29 189.06 175.05 139.54 108.86 77.72 55.17 69.09 61.01 207.29 

J-Zaleznica-C4 0 61.72 158.55 202.69 209.62 189.83 175.4 139.63 108.89 77.72 55.17 69.33 61.1 209.62 

J-Zaleznica-C5 0 82.18 168.82 213.18 213.05 190.92 175.9 139.76 108.93 77.73 55.17 69.66 61.25 213.18 

J-Zaleznica-C6 0 95.89 186.13 221.29 215.7 191.77 176.29 139.86 108.96 77.73 55.17 69.89 61.38 221.29 

J-Zaleznica-C7 0 102.77 195.15 227.64 217.8 192.45 176.6 139.94 108.98 77.73 55.17 70.06 61.5 227.64 

J-Zaleznica-C8 0 111.59 203.61 232.84 219.56 193.02 176.87 140.01 109 77.73 55.17 70.19 61.61 232.84 

J-Zaleznica-C9 0 124.67 213.28 237.44 221.1 193.54 177.11 140.07 109.01 77.73 55.17 70.3 61.73 237.44 

J-Zaleznica-C10 0 130.08 220.82 241.68 222.51 194.03 177.34 140.13 109.03 77.73 55.17 70.38 61.84 241.68 

J-Zaleznica-C11 0 133.29 223.39 243.64 223.15 194.29 177.47 140.16 109.04 77.73 55.17 70.39 61.91 243.64 

J-Zaleznica-C12 0 25.36 31.35 36.45 31.02 25.62 22.58 15.59 9.75 6.91 4.89 4.09 4.79 36.45 

J-Zaleznica-C13 0 10.39 16.36 21.26 17.66 14.49 12.69 8.15 3.42 2.29 1.51 1.04 2.22 21.26 

J-Zaleznica-C14 0 0 4.28 9.3 6.95 6.25 5.79 4.54 3.43 2.52 1.69 1.16 2.29 9.3 

J-Zaleznica-C15 0 0 2.82 7.65 6.96 6.27 5.8 4.54 3.45 2.59 1.75 1.22 2.24 7.65 

J-Zaleznica-C16 0 0 3.41 8.04 7 6.28 5.81 4.54 3.43 2.29 1.51 1.05 2.25 8.04 

J-Zaleznica-C17 0 0 4.72 7.98 7.1 6.32 5.83 4.55 3.43 2.29 1.47 1.01 2.26 7.98 

J-Zaleznica-C18 0 0 5.97 7.69 7.16 6.35 5.84 4.55 3.43 2.29 1.47 0.99 2.26 7.69 
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5.4 HIDRAVLIČNA ANALIZA 

Hidravlična analiza širšega območja za predvideno stanje je bila izvedena s pomočjo 2D hidravličnega modela odseka 

Vipave, ki je bil izdelan v računalniškem programu GeoHecRas. Program omogoča izvedbo dvodimenzionalnega računa 

stalnega in nestalnega toka. Analiza je bila izvedena z upoštevanjem nestalnega toka.  

Osnova modela je pridobljeni geodetski posnetek območja s snemanjem prečnih profilov in digitalni model reliefa 

(sestavljen s pomočjo Lidar podatkov), ki je bil prenesen v program. V hidravlični model so bili nato vnešeni geometrijski 

podatki ter računski karakteristični pretoki. Tako je bila izvedena analiza pretočnih razmer ob nastopu različnih 

visokovodnih pretokov za obstoječe in predvideno stanje brez jezu. 

 

Slika 20: Prikaz hidravličnega modela za novo stanje 

Začetek hidravličnega modela je postavljen ca 2000m gorvodno od jezu, konec modela je ca. 2600 m dolvodno od jezu. 

Hidravlični model je dolžine cca. 4600m in širine cca. 400m, velikost celic računske mreže je sestavljena na rastru 5,0 

x 5,0m (v območju jezu in struge vodotoka je računska mreža dodatno zgoščena na rastru 1,0 x 1,0m). 

5.4.1 REZULTATI HIDRAVLIČNE ANALIZE 

Na podlagi hidravličnih izračunov so bile izračunane kote gladin na obravnavanem območju pri pretoku Q10, Q100 in 

Q500 za predvideno stanje. 

Pri načrtovanju in dimenzioniranju ureditev je bil upoštevan tudi vpliv podnebnih sprememb saj so bile predvidene ureditve 

preverjene tudi na scenarij RCP 8,5 za časovni horizont 2100. Za obravnavano območje je bilo privzeto povečanje 

obstoječih visokovodnih konic v velikosti 10% za vse povratne dobe. 

Glede na kote stoletne vode v območju jezu se gladine vzpostavijo ca. 250cm nad koto obstoječe krone jezu (kota krone 

jezu cca. 65,68 do 65,73m.n.v.), medtem ko pri desetletnih vodah gladine sežejo ca. 190cm nad krono jezu 

V spodnji preglednici so prikazane kote stoletne vode v območju obrtne cone: 

 

kota Q100 
[m.n.v.] 

profil nad mostom – predvideno stanje  68.66 

profil na dolvodni strani OC Batuje – predvideno stanje 68.18 

Tabela 2: Kote stoletne vode v območju OC Batuje 
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Slika 21 in 22: Prikaz rezultatov hidravličnega modela za novo stanje pri pojavu stoletnih voda 

 

Slika 23: Višina stoletne gladine na gorvodni strani mosta čez Vipavo 
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6 PREDVIDENO STANJE 

6.1 SPLOŠNO 

V obrtni coni Batuje se poplavni in s tem škodni dogodki ponavljajo iz leta v leto. Cona nima zagotovljene ustrezne 

poplavne varnosti tako iz vidika odvodnje padavinskih voda iz utrjenih površin (lokalna cesta Batuje-Preserje in lastne 

vode cone), ki bi morala biti zagotovljena vsaj za dogodke s 30 letno povratno dobo, kot tudi ne zalednih voda, ki jih 

delno prestrezajo železniški jarki in delno odvodnja lokalne ceste Batuje-Preserje. Odvodnja zalednih vod se v inženirski 

praksi in uzancah zagotavlja za dogodke s 100 letno povratno dobo. Poplavno problematiko dodatno otežujejo celinske 

vode (Vipava in Konjščak), ki obrtno cono ogrožajo tako z 10, 100 kot 500 letnimi vodami. Obrtna cona Batuje torej ni 

opremljena s sistemom odvajanja padavinske vode, ki bi ustrezal zahtevam standarda SIST EN 752 oziroma DWA-A 

138E in »Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 

in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja« (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).  

 

6.2 PROJEKTNA REŠITEV 

Reševanje poplavne problematike obrtne cone je razdeljeno na tri samostojne segmente, ki obsegajo 1) ureditev 

odvajanja lastnih padavinskih vod obrtne cone, 2) ureditev odvajanja zalednih voda in lokalne ceste ter 3) zagotavljanje 

poplavne varnosti iz smeri celinskih vod (Vipava in Konjščak). Sistem odvajanja padavinskih voda je v celoti 

dimenzioniran na pretoke, ki jih povzročijo padavine s 100 letno povratno dobo, kar zadošča oziroma presega minimalne 

zahteve standarda SIST EN 752 oziroma DWA-A 138E. Padavine so povzete po projektu »Celovita hidrološko-hidravlična 

študija Vipave« in vključujejo podnebne spremembe za scenariji RCP 8.5 za časovni horizont 2100. 

Za rešitev poplavne varnosti celotnega območja obrtne cone je predvideno nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov 

in zidov z izgradnjo podpornih konstrukcij in zasipom le-teh ter vzpostavitvijo zelenega pasu in habitatov med brežino 

reke Vipave in obrtno cono, nadvišanje obstoječih ograjnih zidov na zahodni in severni strani obrtne cone, ureditev interne 

meteorne odvodnje obrtne cone z izvedbo zadrževalnika in črpališča  ter ureditev odvodnje zalednih voda, ki gravitirajo 

proti industrijski coni. 

Obenem je predvidena odstranitev obstoječega hidravlično neustreznega  mostu in  novogradnja premostitvenega objekta 

ter rekonstrukcija lokalne ceste LC 001021 s pripadajočimi ureditvami komunalne infrastrukture v vplivnem obočju obrtne 

cone. V sklopu projekta so predvidene naslednje ureditve: 

- Izgradnja podpornih zidov z nadvišanjem obstoječih nasipov, s katerimi se bo preprečilo razlivanje vode na 

območje obrtne cone; 

- Nadvišanje in novogradnja ograjnih zidov; 

- Ureditev meteorne kanalizacije, s potrebno infrastrukturo za odvajanje lastne odpadne vode iz cone (kanali, 

zadrževalnik, črpališče); 

- Odstranitev obstoječega premostitvenega objekta in gradnja novega premostitvenega objekta; 

- Rekonstrukcija lokalne ceste, kot dodaten omilitveni ukrep pri preprečevanju poplavljanja obrtne cone Batuje; 

- Meteorna kanalizacija in jarek za odvodnjo zaledne vode. 
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6.3 PODPORNI IN OGRAJNI ZIDOVI 

Za rešitev poplavne varnosti celotnega območja obrtne cone je predvideno nadvišanje obstoječih protipoplavnih nasipov 

in zidov z izgradnjo podpornih konstrukcij in zasipom le-zeh ter vzpostavitvijo zelenega pasu in habitatov med brežino 

reke Vipave in obrtno cono in nadvišanje obstoječih ograjnih zidov na zahodni in severni strani obrtne cone. 

Predvidena je izgradnja zidov in obrežnih zavarovanj ob brežini vodotoka Vipava in vzdolž lokalne ceste LC 001021, s 

katerimi se bo preprečilo razlivanje vode na območje obrtne cone Batuje: 

1. ZID A – ograjno podporni AB zid z ograjnim AB zidom, L= 334,0 m, h= 1,5-2,0 m + 0,5 m ograjnega zidu , 

d=0,4 m; 

2. OBREŽNO ZAVAROVANJE – kamnita zložba 1, L= 27,0 m in višine 2,5 m; 

3. OBREŽNO ZAVAROVANJE – kamnita zložba 2, L=16 m in višine 3,0 m; 

4. ZID B – ograjni AB zid, L=276,0 m, h=1,15-1,85 m, d=0,3 m; 

5. ZID C – ograjni AB zid, L=160m, h=1,0m, d=0,25m. 

 

6.4 METEORNA KANALIZACIJA 

Za odvajanje padavinskega odtoka iz predvidenega območja obrtne cone in zaledja se izvede meteorno kanalizacijo, na 

katero se prek zadrževalnika priključuje meteorna odvodnja utrjenih nepropustnih površin iz območja cone. Ta se na 

mestu obstoječega iztoka izlivajo v Vipavo in Konjščak. 

Za zadrževanje utrjenih nepropustnih površin cest, parkirišč in stavb iz območja obrtne cone je predvidena izvedba 

zadrževalnika z volumnom 132 m3, ki je del meteorne kanalizacije in črpališča. 

Iztok iz zadrževalnika se izvede preko gravitacijskega iztoka, ki je opremljen s protipovratno loputo, da se v primeru 

visokih voda Vipave prepreči vdor vode v industrijsko cono. Za odvod vode iz zadrževalnika v primeru visoke Vipave je 

previdena izvedba črpališča. 

 

6.4.1 ODVAJANJE PADAVINSKIH VOD OBRTNE CONE 

Odvajanje površinskega odtoka padavinskih voda obrtne cone se uredi preko kanala »M-OC«, ki se v dolžini L = 228,0 m 

izvede iz cevi GRP DN 900 – 1400 mm z vzdolžnim padcem I = 0.2%. Kanal se zaključi z AB črpališčem dimenzije (b x l 

x h = 9.30 m x 12.25 m x 3,3 m. Gravitacijski iztok v Vipavo, ki se opremi z nepovratno loputo DN 1400 mm, bo mogoč 

do kote gladine (Vipave) 66.40 m.n.m. Ko bo gladina Vipave višja, bo iztok urejen preko črpališča.  

Črpališče bo opremljeno s tremi (3) črpalkami, vsaka s svojo frekvenčno regulacijo in merilcem gladine. Ob 

maksimalnem pretoku (cca. Q100 = 1.9 m3/s) bosta delovali dve (2) črpalki, tretja bo v rezervi. Črpalke bodo delovale 

s frekvenčno regulacijo tako, da bodo po vklopu vzdrževale fiksno gladino na koti 66.49 m.n.m (2.92 m vodnega 

stolpca). V kolikor ena črpalka ne bo zmogla, se vklopi druga. Kota izklopa črpalk se nastavi na 65.36 m.n.m (1.82 m 

vodnega stolpca). Črpalke se vklapljajo izmenično, glede na število delovnih ur. Maksimalna moč na gredi ene črpalke 

znaša P2 = 66.1 kW (2 x P2 = 132.2 kW). V delovni točki bo celotna moč cca. 57 kW (Hč=4.99m, µ=75%, 

Q = cca. 880 l/s) oziroma 114 kw za dve črpalki. 

Globino niveleto kanala »M-OC« narekuje globina obstoječe mlinščice (cca. 64.00 m.n.m), kamor se odvajajo 

padavinske vode obstoječih objektov na vzhodnem delu obrtne cone, koto vklopa črpališča oziroma nivo gravitacijskega 

iztoka pa višinska postavitev obstoječih objektov (cca. 67.00 m.n.m) na vzhodnem delu obrtne cone. 

 

Na kanal »M-OC« se nato preveže vse obstoječe meteorne kanale in iztok čistilne naprave (ni predmet pričujoče projektne 

dokumentacije). Odvajanje padavinskih vod neposredno (brez navezave na kanal »M-OC«) v Vipavo ni dopustno. 
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6.4.2 UREDITEV ODVAJANJA ZALEDNIH VODA IN LOKALNE CESTE 

Odvajanje zalednih voda se uredi z jarkom »Jarek-Cesta«, ki se, kot trapezno korito z naklonom brežin 1:1 (globine min. 

0.45 – 0.80 m) in širino dna 0.30 m ter vzdolžnim padcem I = 0.5%, v dolžini L = cca. 416 m izvede na severne robu 

rekonstruirane lokalne ceste Batuje-Preserje. Niveleta (višja cesta) in prečni sklon (proti sveru oziroma jarku »Jarek-

Cesta«) rekonstruirane ceste ter ustrezne dimenzije odvodnega jarka bodo obrtni coni zagotovile ustrezno poplavno 

varnost. Iztočni del jarka v Konjščak, ki je sedaj urejen preko cevovoda DN 400 mm, se v dolžini L = cca. 114 m izvede 

iz cevi GRP DN 900 mm z vzdolžnim padcem I = 0.3%.  

Odvajanje površinskega odtoka iz površine med lokalno cesto in obrtno cono bo urejeno preko jarka »Jarek-Železnica«, 

ki se, kot trapezno korito z naklonom brežin 1:1 (globine min. 0.45 – 0.60 m) in širino dna 0.30 m ter vzdolžnim padcem 

I = 0.1 - 0.5%, v dolžini L = cca. 396 m izvede ob severne robu obrtne cone. 

Zaledne vode, ki gravitirajo na obstoječi železniški prepust (600 x 800 mm), se preko kanala »M-Zaledne«, ki se v dolžini 

L = cca. 184 m izvede iz cevi GRP DN 800 mm z vzdolžnim padcem I = 0.5%, odvajajo neposredno v Vipavo. Vtok 

obstoječega železniškega prepusta 600 x 800 mm v kanal »M-Zaledne« se uredi preko AB jaška dimenzije (L x B x H) 

1.65 m x 1.40 m x 2.92 m, ki se opremi z vodotesnim pokrovom. Na kanal »M-Zaledne«, ki je dimenzioniran za tok pod 

tlakom, saj je predvidena možna višina zajezitve na vtoku v prepust nad železniško progo do kote 70.10 m.n.m (niveleta 

železniške proge se nahaja na koti cca. 70.30 m.n.m ), se obrtna cona ne sme priklopiti. 

Ravno tako se, preko ločenega kanala »M-Cesta«, ki se v dolžini L = cca. 155 m izvede iz cevi GRP DN 300 mm z 

vzdolžnim padcem I = 0.5%, neposredno v Vipavo odvajaj površinski odtok iz dela lokalne ceste Batuje-Preserje. Tudi 

na ta kanal se (zaradi višinske ureditve) obrtna cone ne priklaplja. 

Kanala »M-Zaledne« in »M-Cesta« se zaključita s AB jaškom dimenzije (L x B x H) 2.76 m x 2.60 m x 3.21 m, kjer so 

tik pred iztokom v Vipavo vgrajene nepovratne lopute DN 800 mm in DN 300 mm. 

 

6.5 ODVODNJEVALNI JARKI 

Za odvajanje zalednih voda obrtne cone je predvidena še izvedba  odvodnjevalnega jarka. Jarek J1 je trapezne oblike (b 

x h = 0,3m x 0,4m) in poteka južno od železniške proge na dolžini 395,0 m. Dno jarka se izvede z betonskimi 

kanaletami na stik, brežine se zatravi v naklonu 2:3.  

 

6.6 PREMOSTITVENI OBJEKT 

6.6.1 OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječi most je izveden kot prostoležeči jekleni sovprežni most na LC 001 021. Zaradi neustrezne nosilnosti in 

pretočnega profila pod mostom se obstoječi most ruši. Prav tako je na njem vzpostavljen neustrezen prometni profil. 

Obstoječi most se odstrani in na istem mestu se postavi novi z ustreznim pretočnim in prometnim profilom. 

 

6.6.2 PROJEKTIRANI MOST 

Most je namenjen cestnemu prometu ter prometu kolesarjev in pešcev. Pozicioniran je na lokalni cesti LC 001 021 in 

prečka reko Vipavo pod kotom 90 °. Povezuje OC Batuje na desnem bregu Vipave (Občina Ajdovščina) z naseljem 

Preserje na levem bregu (MO Nova Gorica). 
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Most je zasnovan kot prostoležeča gredna konstrukcija sestavljena iz polnostenskih varjenih jeklenih nosilcev.  Statični 

razpon mostne konstrukcije je 36,0 m, celotna dolžina mosta je 36,70 m. Osni razmak med glavnima vzdolžnima 

nosilcema je 8,172 m. Prečni nosilci so vročevaljani IPE jekleni profili. Nanje je zalita in z jeklenimi nosilci sovprežno 

povezana AB plošča debeline 20 cm. Glavna jeklena nosilca sta varjena I profila z vertikalnimi ojačitvami stojine. 

 

a Trasirni elementi 

Most poteka v premi, niveletni potek na mostu je horizontalen. Prečni sklon je 2,5 % in je konstanten vzdolž celotnega 

objekta. 

 

b Zaščitna višina pod objektom 

Spodnja kota konstrukcije je na 69,92 m nm. 

Kota Q100 je na 69,10 m. nm, kar pomeni, da je pod mostom 0,72 m varnostne višine. Ležiščne blazine so na koti  

69,81 m nm. 

Pretočni profil pod mostom prevaja visoke vode Q500 (kota Q500 je na 69,60 m nm) in s tem zagotavlja ustrezno  

poplavno varnost znotraj obrtne cone. 

 

c Oprema in detajli 

Prehodne plošče 

Predvidene so AB prehodne plošče v naklonu 10 % glede na niveletni potek vozišča. Dolžina prehodnih plošč je 3,75 

m. 

 

Krila in brežine 

Ob mostu so predvidena krila, ki potekajo vzporedno z osjo ceste. 

Nasip zahod 

Leva brežina nasipa se izvede kot armirna zemljina v naklonu 3:2, desna brežina se izvede v nasipu z naklonom 2:3. 

Nasip vzhod 

Leva brežina nasipa se izvede v naklonu 1:2, desna brežina se izvede: 

- do prehoda iz armirane zemljine z vertikalnimi lici v 2 etažah (spodnja etaža je konstantne 

višine 1,20 m, zgornja etaža je spremenljive višine in sledi poteku nivelete), 

- od prehoda do izteka je izvedena iz armirane zemljine v naklonu 1:1 

 

Zasipni klini 

Zasip objekta se izvede z gramoznim materialom do višine zgornjega ustroja. Stopnja komprimacije ustreza zahtevam 

za zasipni klin in sicer znaša do globine 2,0 m pod niveleto ceste 98% po Proctorju in EV2 =  60 MPa, v večjih  

globinah pa 95% po Proctorju in EV2 = 45 MPa. 

Karakteristike zasipnega materiala so: 

 kot notranjega trenja   =34 ° 

 specifična teža  = 21,0 kN/m3 

 

Ograje 
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Hodnik je nad vozišče dvignjen za 18 cm, hitrost je na območju mostu omejena na 40 km/h, zato varnostna ograja na 

mostu ni potrebna. Vzdolžna jeklena nosilca sta višine 2,250 m, nad hodnik segata 1,350 m. Izdela se ograja za pešce, 

ki bo preprečevala padec osebe med jekleni nosilec in AB ploščo. Ograja je sestavljena iz cevnih elementov z 

vertikalnimi polnili. Na vstopu na most se izdelajo AB naletni elementi, ki bodo preprečevali trk vozila z glavno nosilno 

konstrukcijo. 

 

Hodniki z robnimi venci 

Robni venci so izdelani iz aeriranega betona, odpornega na zmrzovanje in taljenje ob prisotnosti soli. Površina je 

metličena. Širina hodnika na gorvodni strani je 1,50m in je namenjena pešcem, hodnik na dolvodni strani je širine 

0,90m. 

 

Drenaža zaledja konstrukcije 

Drenaža zaledja ni posebej predvidena, ker se za zasip predvidoma uporabi nevezljiv material. Drenaža prehoda se 

izvede do višine, kjer se tangenta zunanje stranice prevesi iz vertikale. Položi se drenažna cev DC DN160 220°s 

padcem proti jaškom. 

 

Hidroizolacija betonskih površin, povozna površina 

Hidroizolacija horizontalnih površin: 

 zaključni sloj Dvokomponentni žilavo elastični, barvni, poliuretanski, zaporni premaz, 

UV odporen 

(zaščita HI, npr Sikafloor-359 N) 

 HI s kremenčevim 

posipom 

samoizravnalna PU talna smola za premoščanje razpok 

(npr Sikafloor-376 s posipom 0,4-0,8mm) 

 temeljni premaz epoksidni prednamaz (samoizravnalni) 

(npr Sikafloor-151) 

 

Pred izvedbo HI na objektu je treba na vzdolžne robove prekladne konstrukcije pritrditi jeklene kotnike L 40/80/4 

(usidrani v fazi betoniranja prekladne konstrukcije oz sidrani z vijaki M8x100, s = 250 mm, vroče cinkani C4, debelina 

nanosa 85 m) 

Hidroizolacija vertikalnih površin ni potrebna. Konstrukcija se izvaja po principu "bele kadi". Na delovne stike opornikov 

se na notranje strani namesti PVC tesnilni trak. 

Za razpiranje opaža sten se uporabijo elementi iz mikroarmiranega betona + vlaknocementni čepi, lepljeni z 

epoksidnim lepilom. 

 

Nadvišanje prekladne konstrukcije, merilni čepi 

Konstrukcijo se nadviša za vrednosti pomikov stalne in lastne teže konstrukcije. 

 

Vidne betonske površine 

Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez madežev. Opažne plošče naj 

bodo enako velike in enake oblike. Smer opaženja naj sledi poteku mosta. 

Stiki morajo biti enakomerni in potekati neprekinjeno. Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 2x2 cm. 

 

Ležišča 

Na krajnih opornikih se montirajo lončna ležišča. 
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Dilatacije 

Most je zasnovan kot ena zavorna enota. 

Izbrane so gumene dilatacije z vijačenim sidranjem za srednje pomike. 

 

Instalacije 

V območju premostitvenega objekta trenutno poteka več vodov GJI. Za čas izvedbe je treba zaščititi plinovod na 

vzhodni strani – po robu gradbene jame se namestijo BVO elementi, ki bodo preprečevali dostop gradbeni mehanizaciji 

v varovalni pas plinovoda. V območju približevanja nasipa plinovodu, se na plinovod namestijo zaščitni montažni AB 

elementi (glej risbo zaščite plinovoda). Pred pričetkom del bo treba zakoličiti vse obstoječe vode GJI v območju 

posegov. Posebno pozornost bo treba nameniti izvedbi začasnih AB temeljev za podpiranje delovnih odrov. 

 

6.7 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 

6.7.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Lokalna cesta LC 001021 Batuje – Preserje povezuje naselje Batuje z naseljem Preserje. Naprej se cesta spušča proti 

Braniku in naselju Brje. Obravnavan odsek poteka v naselju Batuje. Začetni del poteka mimo stanovanjskih hiš in 

železniške postaje do nivojskega prehoda preko železnice. Cesta nato poteka med železnico in obrtno cono. Končni del 

ceste je speljan preko mostu preko reke Vipave, kjer se za levim ostrim ovinkom na njenem levem bregu zaključi. 

Na obravnavanem pododseku se nahaja več individualnih cestnih priključkov, skupinski priključek za obrtno cono ter 

nivojski prehod preko železniške proge Nova Gorica – Sežana. 

Niveletni potek ceste je z minimalnimi vzdolžnimi skloni. Ti se povečajo na območju cestnega priključka obrtne cone in 

dovoza na most preko reke Vipave. 

Širina cesta v obstoječem stanju znaša na začetnem delu do uvoza obrtne cone približno 4,5 - 5,0 m. Na delu med 

železnico in obrtno cono je širina ceste približno 3,0 – 3,5 m. Cesta se nekoliko razširi na približno 4,0m ob vzhodnem 

delu pri dovozu na most in preko samega mostu. Na levem bregu Vipave se cesta zaključi s širino približno 3,0 m. 

Stanje vozišča je dotrajano. Na celotne obravnavanem odseku so območja naknadnih asfaltnih krp večje ali manjše 

dimenzije. Na začetnem delu odseka se pojavlja mrežasta se ob robovih vozišča ter na levem pasu kjer poteka cesta na 

začetnem delu v konkavi. Naprej se mrežasta razpokanost pojavlja bolj ali manj lokalno. Ne delu ceste med železnico in 

obrtno cono je površina v zelo slabem stanju. Asfaltna površina je zelo stre izvedbe prisotna je mrežasta razpokanost, 

posamezne udarne jame. Cesta ob vzhodnem delu obrtne cone je dobrem stanju. Razpokanost je lokalno prisotna ob 

robu asfaltne površine. Na mostu in na zaključnem delu odseka je stanje vozišča slabo. Prisotna je mrežasta razpokanost 

in posamezne vzdolžne in prečne razpoke.  

 

6.7.2 PREDVIDENO STANJE 

a SPLOŠNO 

Obravnavan odsek rekonstrukcije ceste se izvede na dolžini 710 m. 

Obravnavan odsek smo razdelili po sledečih pododsekih: 

• Pododsek A:  

o od prometne vertikalne signalizacije za naselje Batuje do uvoza za obrtno cono Batuje 

o dolžina 360 m 

• Pododsek B:  

o od uvoza za obrtno cono do ostrega desnega ovinka in poteka med železnico in obrtno cono 
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o dolžina 160 m 

• Pododsek C:  

o ob vzhodnem delu obrtne cone  vključno z mostom preko reke Vipave 

o dolžina 140 m 

• Pododsek D:  

o potek po levem bregu reke Vipave z navezavo na obstoječe stanje 

o dolžina 50 m 

 

b PROMETNI PROSTOR 

Predvidena je celovita obnova ceste. Obnova ceste se v čim večji meri prilagaja tlorisnemu poteku obstoječe ceste. 

Višinski potek na pododseku A se enakomerno nadviša (do 50 cm) zaradi izboljšanja odvodnjavanja in protipoplavnih 

razmer. Na območju prehoda preko železniške proge in uvoza v obrtno cono se višinski potek prilagaja v čim večji mrei 

obsotječu stanju. Na pododseku B se niveleta najprej spušča in nato dvigne na nov protipoplavni nasip. za približno 

2m. Na pododseku C se niveleta dvigne za približno 2 m saj se cesta postavi na protipoplavni nasip. Na pododseku D 

se cesta z nadvišanega mosta spusti in se naveže na obstoječ niveletni potek. 

Širina ceste se na začetnem delu ohranja. Elementi ceste se predvidijo z upoštevanjem z minimalnih potreb iz 

standardov za ceste. Na območju mostu in območju vodotoka se predvidi jeklena varnostna ograja. 

V okviru projekta se uredijo tudi potrebne podporne in oporne konstrukcije. Podporne konstrukcije se izvede kot AB 

zidovi. Oporne konstrukcije v obliki gabionov in kamnitih zložb. 

V okviru projekta se uredi odvodnjavanje odpadne meteorne vode iz cestišča. 

 

c VHODNI PODATKI IN IZBRANI ELEMENTI VOZIŠČA 

Vrsta in pomen ceste 

Prometna funkcija 

Dostopna cesta (DP) povezuje manjša naselja in primestna naselja z občinskimi ali mestnim središči in zagotavlja 

povezave z zbirnimi cestami (ZC). 

Vrsta ceste  

Lokalna cesta (LC) je namenjena za mešani promet, ima dvo- ali večpasovno vozišče z nivojskimi križišči in izven 

nivojskimi križanji z železniško progo, če je to upravičeno zaradi varnosti cestnega prometa. Nivojski prehodi preko 

železniške proge morajo biti zavarovani. 

Vrsta in zahtevnost terena 

Glede na topografske značilnosti je teren na obravnavnem odseku uvršča med ravninski. 

Projektna hitrost 

Lokalna cesta je zasnovana kot dvopasovna cesta namenjena prometu z motornimi vozili v naselju. Glede na lokacijo, 

količino prometa (maloprometna cesta) se za vertikalne in horizontalne tehnične elemente upošteva projektna hitrost je 

40km/h, kjer je to zaradi prostorskih omejitev mogoče. Na delih ceste kjer pa to ni mogoče se zagotovi prevoznost z 

možnostjo srečevanja tovornega in osebnega vozila (TSC 03.325 Maloprometne ceste – osnutek).  
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Razširitve vozišča v krivini 

Vozišče se razširi za normalno srečevanje osebnega vozila in vlačilca na pododseku A. 

Vozišče se razširi za normalno srečevanje dveh osebnih vozil na pododsekih B,C. 

Vozišče se ne dodatno razširi na pododseku D. 

Priključki, dostopi 

Na cesto se priključujejo individualni stanovanjski priključki, priključek za obrtno cono ter priključki na nekategorizirane 

neutrjene dostopne poti. Vsi priključki se ohranijo in prilagodijo situacijskemu in niveletnemu poteku. 

Križišča, prečkanja 

Prečkanje železniške proge se ohrani nivojsko kot v obstoječem stanju. Cesta se naveže na obstoječ nivojski prehod. 

Normalni prečni profil 

Pododsek A: 

Jarek 

Bankina  ...........................................................  0,50 m 

Vozišče  ...........................................................  4,50 m 

Bankina  ...........................................................  0,50 m 

Jarek ali nasip 

Skupaj  ...........................................................  5,50 m  

Pododsek B: 

Oporna konstrukcija 

Robnik  ...........................................................  0,50 m 

Vozišče  ...........................................................  4,00 m 

Robnik  ...........................................................  0,50 m 

Podporna konstrukcija 

Skupaj  ...........................................................  5,00 m  

Pododsek C: 

Bankina  ...........................................................  0,50 m 

Vozišče  ...........................................................  4,50 m 

Robnik  ...........................................................  0,50 m 

Podporna konstrukcija 

Skupaj  ...........................................................  5,50 m  

Pododsek C-most: 

Mostna konstruckija 

Hodnik za pešce ...............................................  1,50 m 

Vozišče  ...........................................................  5,00 m 

Robnik  ...........................................................  0,90 m 

Mostna konstruckija 
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Skupaj  ...........................................................  7,40 m  

 

Pododsek D: 

Bankina  ...........................................................  0,50 m 

Vozišče  ...........................................................  5,00 m 

Robnik  ...........................................................  0,50 m 

Oporna konstrukcija 

Skupaj  ...........................................................  6,00 m  

 

d POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

Površine za pešce se predvidi samo preko mostu. 

 

e PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Vertikalna signalizacija 

Obstoječo prometno signalizacijo se ob izvedbi del prilagodi novemu stanju. Obstoječe prometne znake se pred 

izvedbo odstrani, po izvedbi se jih ponovno zmontira na nove drogove z ustreznimi odmiki. 

Vsi prometni znaki so izvedeni v ALU pločevine in imajo svetlobno odbojne ter kromatične lastnosti površine znaka: 

RA2, RA3, CR2. 

Drogovi so vroče cinkani in premera Φ 64 mm. Temelji znaka se izvedejo v dimenzijo 30 x 30 cm (Φ 30 cm) x 80 cm 

iz betona C12/15. 

Prometni znaki se ob vozišču postavijo na višino 1,50 m nad višino roba vozišča, ob površinah za pešce pa na najmanj 

2,25 m nad najvišjim robom površine za pešce. 

Vodoravna razdalja med robom vozišča ali odstavnega pasu in najbližjo točko oziroma projekcijo skrajne točke 

prometnega znaka mora biti: 

na cestah brez robnika najmanj 0,75 m in ne več kot 2,00 m 

na cestah z robniki in brez površin za pešce in kolesarje, najmanj 0,30 m, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni 

omejena z robniki in brez površin za pešce, in ne več kot 2,00 m. 

Horizontalna signalizacija 

Horizontalna signalizacija se predvidi skladno s TSC 02.401:2012 Označbe na vozišču in mere in Pravilnikom o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah  

Označbe se izvedejo  v skladu z 27. členom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah: 

- lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1, Materiali za 

označevanje vozišča, lastnosti označb in določbam 27. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah, 

- višina označbe na prometnih površinah je lahko največ 8 mm nad ravnino cestišča oziroma prometne 

površine, globina pa največ 15 mm pod ravnino cestišča, 

- označbe se na prometne površine nanesejo s tanko (barve) ali debeloslojnimi materiali (hladna ali vroča 

plastika, vnaprej izdelani trakovi). 
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Oprema za vodenje prometa 

• Varnostne ograje 

Na obdelovalnem odseku se uporabijo jeklene varnostne ograje. Ograjo se opremi z odsevniki. 

Zgornji rob varnostne ograje ob cestišču mora biti najmanj 75 cm nad robom robnega pasu. Oddaljenost ščitnika 

varnostne ograje na bankini ali ob robniku, visokem do 7 cm, mora biti najmanj 50 cm od roba robnega pasu. 

Oddaljenost ščitnika varnostne ograje ob robniku, visokem nad 7 cm, mora biti najmanj 50 cm od roba robnega pasu 

ter manj kot 15 cm za robnikom. 

Na zaključkih ograje se vgradijo vkopane zaključnice v dolžini 4m.  

 

f ODVODNJAVANJE 

Površinska voda z vozišča se odvodnjava prečno preko bankine in brežine nasipa v cestni jarek oz. v koritnico ali 

muldo, ki poteka ob robu vozišča in se priključuje v prepust ali kanalizacijo. 

Z vidika emisij v okolje (glede na Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS, št. 

47/2005) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 

47/2005, 45/2005, 79/2009, 64/2012), ni potrebno določiti dodatnih ukrepov zadrževanja, saj kriterij 12.000 EOV/dan 

ni dosežen. 

 

6.8 INFRASTRUKTURNI VODI (GJI) 

Na obravnavanem območju so v bližini ureditev evidentirani sledeči infrastrukturni vodi GJI: 

• telekomunikacijski vodi, 

• elektro vodi, 

• vodovod, 

• meteorna kanalizacija, 

• plin. 

Vso obstoječo komunalno infrastrukturo, ki tangira nove ureditve se prestavi in zaščiti v skladu s pogoji upravljalcev 

vodov.  

6.8.1 PLINOVOD 

V fazi gradnje se obstoječi plinovod, ki prečka javno cesto zaščiti in označi. 

 

6.8.2 VODOVOD 

Obstoječi vodovod se vzdolž naselja ob izvedbi rekonstrukciji lokalne ceste obnovi. 

 

6.8.3 ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

a Obstoječe stanje 

Srednje napetostno (SN) omrežje in transformatorske postaje (TP) 

Na območju obdelave je transformatorska postaja (TP).TP je z električno energijo napajana preko 20kV daljnovoda. 
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Na območju gradnje potekajo nadzemni in podzemni SN 20kV vodi. Od transformatorske postaje TP Batuje tovarna je 

izveden podzemni SN 20kV kablovod do TP "Škrlj".  

Nizkonapetostno (NN) omrežje 

NN omrežje na tem območju poteka deloma nadzemno po stebrih in konzolah na objektih deloma v podzemni izvedbi. 

NN podzemni kablovodi potekajo od TP "Batuje tovarna" do posameznih objektov na obravnavanem območju. 

 

b Predvideno STANJE 

Srednje napetostno (SN) omrežje in transformatorske postaje (TP) 

SN omrežje s TP se ne spreminja. V PZI fazi načrta se predvidi zaščita ali preureditev ozemljitev stebra SN voda v bližini 

katerega bo potekala nova cev meteorne kanalizacije. 

Nizkonapetostno (NN) omrežje 

Zaradi izgradnje jarka ob cesti na severnem delu obravnavanega obočja se prestavi steber in kabli NN nadzemnega 

omrežja. 

Za napajanje predvidenega črpališča je potrebno izvesti nov podzemni NN vod. Zgradi se podzemna cevna inštalacija – 

kabelska kanalizacija. Kabelsko kanalizacijo sestavljajo plastične cevi ustreznega premera ter betonski kabelski jaški 

ustreznih svetlih dimenzij. Kabli bodo položeni v cevi kabelske kanalizacije. 

Črpališče bo opremljeno s tremi (3) črpalkami opremljenimi s frekvenčno regulacijo. Ob maksimalnem pretoku bosta 

delovali dve (2) črpalki, tretja bo v rezervi. Črpalke se bodo vklapljale izmenično, glede na število delovnih ur. 

Maksimalna moč ene črpalke znaša 66,1kW, 400V. V delovni točki bo celotna moč cca. 56kW oziroma 112kW za dve 

črpalki. 

V PZI fazi načrta se preuči možnost priklopa z lastnim vodom na zbiralke NN v TP Batuje tovarna. 

Za rezervno napajanje z električno energijo ob izpadu omrežne napetosti se predvidi diesel električni agregat (DEA). 

DEA bo opremljen s krmilnim elektronskim vezjem za samodejni zagon ter preklopno avtomatiko (ATS). 

Za napajanje se iz DEA izvede priključni vod, ki se zaključi v električnem sestavu, kjer je predviden avtomatski preklop 

mreža/agregat z odklopniki, mehansko in električno blokado ter preklopno avtomatiko.  

 

c Cestna razsvetljava 

Zaradi izgradnje jarka ob cesti na severnem delu obravnavanega obočja se prestavi in dogradi omrežje cestne 

razsvetljave. Nove svetilke se bodo napajale iz obstoječega omrežja cestne razsvetljave. 

Nameščene bodo LED svetilke, skladne z Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, barva 

svetlobe 2700K, z možnostjo regulacije svetlobnega toka. 

 

6.8.4 TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

a Obstoječe stanje 

Telekomunikacijsko (TK) omrežje na tem območju poteka deloma nadzemno po stebrih in konzolah na objektih. 

 

b Predvideno stanje 

Zaradi izgradnje jarka ob cesti na severnem delu obravnavanega obočja se prestavi TK nadzemno omrežje, ki poteka 

vzporedno s cesto, v dolžini ca 170m. 
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6.10 ZAKLJUČEK 

V kolikor se upošteva in izvede potrebne ukrepe, vse predvidene in omenjene ureditve nimajo bistvenih ali uničujočih 

vplivov na vode in vodni režim, zato je njihov vpliv ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov zmanjšan na najmanjšo 

možno mero in kot tak ni bistven. 

Glede na predvidene ureditve je izvedba posega možna tako z vidika ogroženosti pred plazljivostjo, ogroženosti pred 

erozijo kot z vidika odvodnjavanja odpadnih vod (padavinska odpadna voda). Predvidena gradnja ne bo imela vpliva na 

stabilnost območja, saj je teren globalno stabilen in ni plazljiv, prav tako ne kaže znakov plazljive ogroženosti. Lokacija 

predvidene gradnje je stabilna in ni nevarnosti erozije.  

Vse načrtovane ureditve so tudi v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015). 

S predvidenimi posegi se tako ne poslabšuje obstoječih odtočnih razmer padavinskih voda, ne povečuje se poplavna ali 

erozijska nevarnost in ogroženost, ne poslabšuje se stanja voda, omogočeno je izvajanje javnih služb, ne ovira se 

obstoječe posebne rabe voda. Vpliv na vode in vodni režim se tako z novim stanjem ne poslabšuje. 
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T.2 PRILOGE 
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8 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI 
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Slika 2:  Vzdolžni prerez kanala »M-Zaledne« (levo, t=60 min) in »Jarek-Cesta« (desno, t=60 min) 
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Slika 3:  Vzdolžni prerez kanala »M-OC« z gravitacijskim (levo, t=15 min) in tlačnim iztokom (desno, t=15 min) 

W
a

te
r 

E
le

v
a

ti
o

n
 P

ro
fi

le
: 

N
o

d
e

 M
-O

C
-I

z
to

k
 -

 M
-O

C
-R

J
6

0
4
/0

4
/2

0
2
3
 0

0
:1

5
:0

0

D
is

ta
n

c
e

 (
m

)

2
3

0
2

2
0

2
1

0
2

0
0

1
9

0
1

8
0

1
7

0
1

6
0

1
5

0
1

4
0

1
3

0
1

2
0

1
1

0
1

0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

0M-OC-Iztok

M-OC-2

M-OC-3

M-OC-4

M-OC-Crpalisce

M-OC-RJ1

M-OC-RJ2

M-OC-RJ3

M-OC-RJ4

M-OC-8

M-OC-RJ5

M-OC-9

M-OC-RJ6

Elevation (m)

6
8

6
7

.8

6
7

.6

6
7

.4

6
7

.2 6
7

6
6

.8

6
6

.6

6
6

.4

6
6

.2 6
6

6
5

.8

6
5

.6

6
5

.4

6
5

.2 6
5

6
4

.8

6
4

.6

6
4

.4

6
4

.2 6
4

6
3

.8

6
3

.6

6
3

.4

6
3

.2 6
3

W
a

te
r 

E
le

v
a

ti
o

n
 P

ro
fi

le
: 

N
o

d
e

 M
-O

C
-I

z
to

k
 -

 M
-O

C
-R

J
6

0
4
/0

4
/2

0
2
3
 0

0
:1

5
:0

0

D
is

ta
n

c
e

 (
m

)

2
3

0
2

2
0

2
1

0
2

0
0

1
9

0
1

8
0

1
7

0
1

6
0

1
5

0
1

4
0

1
3

0
1

2
0

1
1

0
1

0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

0M-OC-Iztok

M-OC-2

4

1

8

M-OC-Crpalisce

M-OC-RJ1

M-OC-RJ2

M-OC-RJ3

M-OC-RJ4

M-OC-8

M-OC-RJ5

M-OC-9

M-OC-RJ6

Elevation (m)

7
2

7
1

.5 7
1

7
0

.5 7
0

6
9

.5 6
9

6
8

.5 6
8

6
7

.5 6
7

6
6

.5 6
6

6
5

.5 6
5

6
4

.5 6
4

6
3

.5 6
3



Protipoplavni ukrepi OC Batuje 

št projekta  105/22 

št načrta:  105/22-0/2, 0/2 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva

    

 

 

št. odseka: arhivska št.: vrsta dokumentacije: šifra pril: prostor za črtno kodo: 68 | 70 

   T.2  

 

  

Slika 4:  Vzdolžni prerez kanala »M-Cesta« (levo, t=20 min) in »Jarek-Železnica« (desno, t=30 min) 
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Slika 5: Delovne točke stabilnega delovanja črpalk (napolnjen cevovod) ob minimalni (max. gladina – gladina vklopa) in 

maksimalni (min. gladina – gladina izklopa) črpalni višini 
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