sidranje v steno objekta, jeklena sidrna
plosca, vrocecinkana in prasno barvana
pritrditev 6x vijak M20
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jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolzina 30cm,
vijaceno s éx vgreznimi inox vijaki M20,

prasno barvani po RAL
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jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_Skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolzina 30cm,
vijaceno s éx vgreznimi inox vijaki M20,

prasno barvani po RAL

3.3k
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linijska svetilka
ZUMTOBEL Slotlight
infinity slim

TLORIS_M 1:25

jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolzina 30cm,
vijaceno s éx vgreznimi inox vijaki M20,

prasno barvani po RAL

jeklena konstrukcija_
precni profili

Skatlasti med seboj varjeni
jekleni profili 300/100mm,
debelina 15mm,
vrocecinkani, prasno
lakirani

jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_Skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolzina 30cm,
vijaceno s éx vgreznimi inox vijaki M20,

prasno barvani po RAL

jeklena konstrukcija_
precni profili

Skatlasti med seboj varjeni
jekleni profili 300/100mm,
debelina 15mm,
vrocecinkani, prasno
lakirani

okvir samostojnega

sistema
bioklimatske
pergole

prasno lakirani

linijska svetilka
ZUMTOBEL Slotlight
infinity slim

vetrna zas¢ita: krila z
moznostjo odpiranja, na
pantit, s talnimi zatici za
pricvrstitev v odprtem
poloZaju, varnostno kaljeno
steklc v kovinskem prasno
barvanem okvirju, sedem
segmentov, skupna dolZina
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VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
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ravnikar|potokar TLORIS
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Gregortiteva ulica 9, 1000 Ljubljana
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Stevilka projekta: 06/2017_B

Obcina Ajdovscina
Cesta 5. maja éa, 5270 Ajdovscina

Investitor:

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVSCINI
Nadstresnica pred Kavarno Ave

Mesto gradnje: Ajdovscéina

PZI Arhitektura
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Projektanti: { Ajdin Bajrovi¢ u.d.i.a.
Primoz Zitnik u.d.i.a.

Matej Fornazari¢ m.i.a.

Tanja KoSuta u.d.i.a.
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Stevilka lista:

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!!
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bioklimatska pergola
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bioklimatska pergola

L jeklena konstrukcija_
precni profili

3.24
33k

bioklimatska pergola
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33k
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334

Skatlasti med seboj varjeni
jekleni profili 300/100mm,

debelina 15mm,

bioklimatska pergola

2.06

vrocecinkani, prasno
lakirani

jeklena konstrukcija_steber
Skatlasti jekleni profil

bioklimatska pergola

bioklimatska pergola

030

250/100mm, debelina
15mm, vrocecinkani,
prasno lakirani

sidranje jeklenega stebra z

jekleno plosco v AB temelj,
vijaceno

jeklen steber

okvir samostojnega
sistema

bioklimatske
pergole
prasno lakirani

FINALNI SLOJ
kamniti tlak (repen), 74/37/6 cm

LEPILNI SLOJ
drenazna lepilna malta, 3 cm

NOSILNI SLOJ

drenazna beton. plos¢a d 200mm
DRENAZNI SLOJ

tamponski sloj drobljenca 30 cm

KAVARNA AVE

VHOD

+105,99

vetrna zas¢ita: krila z
moznostjo odpiranja, na
pantih, s talnimi zatici za
pricvrstitev v odprtem
poloZaju, varnostno kaljeno
steklo v kovinskem prasno
barvanem okvirju, sedem

segmentov, skupna dolzina
545 cm

350

3.20

FRONTALNI POGLED_M 1:25

jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_Skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolZina 30cm,

vijaceno s 6x vgreznimi inox vijaki M20,
prasno barvani po RAL

Sf

5.45
5.20

odkap_
jekleni plocevinasti profil

vrocecinkani
prasno lakirani

jeklena konstrukcija_
vzdolZni Skatlasti med seboj
varjeni jekleni profili
300/100mm, debelina
15mm, vrocecinkani,
prasno lakirani

jeklena konstrukcija_-
vzdolZni Skatlasti med seboj
varjeni jekleni prafili
300/100mm, debeljna
15mm, vrocecinkani,
prasno lakirani

3.50
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2:?ska svetilka kot “ - vijagenje jeklenih trnov vrtljive lamele ::;\;Z‘;:mostojnega
y . \ (ki so varjeni na precne profile) o

_ZU_M_TOBI.EL Slotlight “ na stebre_3x vijaki M20 bioklimatske
infinity slim ! pergole

prasno lakirani

Zlebovi za odtok vode iz sistema
‘ bioklimatske pergole so speljani v stebre

| jeklena konstrukcija_steber
| Skatlasti jekleni profil

| 250/100mm, debelina

‘ 15mm, vrocecinkani,

| prasno lakirani

sidranje jeklenega stebra z

‘ jekleno plosco v AB temelj,
E vijaéeno

sidranje v steno objekta, jeklena sidrna
plosca, vrocecinkana in prasno barvana

pritrditev 6x vijak M20
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jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolzina 30cm,
vijaceno s 6x vgreznimi inox vijaki M20,

jeklena konstrukcija_spajanje segmentov
segmenti se spojijo preko trnov_skatlasti jekleni
profili 280/70mm, debelina 15mm, dolzina 30cm,
vijaceno s éx vgreznimi inox vijaki M20,

prasno barvani po RAL

prasno barvani po RAL
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5.45

350
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