
Vhodni podatki - Konstrukcija
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Jeklene stopnice ob parterju; S235 J2

- izračun je narejen za en raster. Konstrukcija je v osnovi enaka parterju le zaradi 
stopnice se pojavi še en dodatni profil 
- preko profilov se položijo podest po detajlu arhitekture.

 

 
Greda

1. HOP [] 60x60x3

2. HOP [] 40x40x3

3. HOP [] 60x60x3

4. HOP [ 150x60x4

 

 Greda (1-4)
 Seti numeričnih podatkov

Tabele materialov
No Naziv materiala E[kN/m2] µ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] µm
1 Jeklo 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30

Seti gred

Set: 1   Prerez: HOP [] 60x60x3, Fiktivna ekscentričnost

3

2

6

6

0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Jeklo 6.610e-4 3.600e-4 3.600e-4 5.556e-7 3.392e-7 3.392e-7

Set: 2   Prerez: HOP [] 40x40x3, Fiktivna ekscentričnost

3

2

4

4

0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Jeklo 4.210e-4 2.400e-4 2.400e-4 1.520e-7 8.620e-8 8.620e-8
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Set: 3   Prerez: HOP [] 60x60x3, Fiktivna ekscentričnost

3

2

6

6
0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Jeklo 6.610e-4 3.600e-4 3.600e-4 5.556e-7 3.392e-7 3.392e-7

Set: 4   Prerez: HOP [ 150x60x4, Fiktivna ekscentričnost

3

2

6

15

1.52

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Jeklo 1.020e-3 6.000e-4 4.800e-4 5.800e-9 3.430e-7 3.352e-6



Vhodni podatki - Obtežba
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OBTEŽBA:

Za podrobnosti glej Analizo vplivov.

Stalna: 2,5kN/m2
Koristna: 5,0kN/m2
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [1.80 m]
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [1.50 m]
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [1.20 m]
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [0.90 m]
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [0.60 m]
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [0.30 m]
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 Obt. 3: koristna

 Nivo: [1.80 m]
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 Obt. 3: koristna

 Nivo: [1.50 m]

Lista obtežnih primerov
No Naziv
1 lastna (g)
2 stalna
3 koristna
4 Komb.: 1.35xI+1.35xII+

+1.5xIII
5 Komb.: I+II+III
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 Obt. 3: koristna

 Nivo: [1.20 m]
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 Obt. 3: koristna

 Nivo: [0.90 m]
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 Obt. 3: koristna

 Nivo: [0.60 m]
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 Obt. 3: koristna

 Nivo: [0.30 m]



Statični preračun
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Kontrola povesov

udop1 = L/300 = 1200cm/300 = 4,00 cm
uizr = 4,3 cm
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 Obt. 5: I+II+III

 Vplivi v gredi: max Zp= -0.01 / min Zp= -0.32 m / 1000
 Nivo: [0.60 m]
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 Obt. 5: I+II+III

 Vplivi v gredi: max Zp= -0.00 / min Zp= -0.58 m / 1000
 Okvir: H_2
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DImenzioniranje - prečka HOP[]60/60/4 mm
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 Kontrola stabilnosti
 Nivo: [0.60 m]

PALICA 47-39
PREČNI PREREZ: HOP [] 60x60x3 [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza

y

z

6 0

6
0

3

[m m ]

T

 Ax = 6.610 cm2
 Ay = 3.305 cm2
 Az = 3.305 cm2
 Ix = 55.560 cm4
 Iy = 33.920 cm4
 Iz = 33.920 cm4
 Wy = 11.307 cm3
 Wz = 11.307 cm3
 Wy,pl = 14.634 cm3
 Wz,pl = 14.108 cm3
 γM0 = 1.000
 γM1 = 1.000
 γM2 = 1.250
 Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORJI IZKORIŠČENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEŽB
      4. γ=0.06         5. γ=0.04   
 
PALICA IZPOSTAVLJENA PRITISKU IN UPOGIBU
(obtežni primer 4, začetek palice)

Računska osna sila Nsd = -1.029 kN
Prečna sila v z smeri Vsd_z = -1.394 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y = -0.195 kNm
Sistemska dolžina palice L = 100.00 cm

5.3 KLASIFIKACIJA PREČNIH PREREZOV
Razred prereza 1

5.4 NOSILNOST PREČNIH PREREZOV
5.4.4 Tlak
Plastična računska nosilnost Npl.Rd = 155.34 kN
Računska nosilnost na tlak Nc.Rd = 155.34 kN
Pogoj 5.16: Nsd <= Nc.Rd   (1.03 <= 155.34)

5.4.5 Upogib y-y
Računski plastični moment Mpl.Rd = 3.439 kNm
Računska nos.na lokalno izbočitev Mo.Rd = 2.657 kNm
Računski elastični moment Mel.Rd = 2.657 kNm
Računska nosilnost na upogib Mc.Rd = 3.439 kNm
Pogoj 5.17:  Msd_y <= Mc.Rd_y (0.20 <= 3.44)

5.4.6 Strig
Računska plast.nos.na strig z-z Vpl.Rd = 44.841 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (1.39 <= 44.84)

5.4.9 Upogib z osno in prečno silo
Ni potrebno zmanjšanje upogibne nosilnosti
Pogoj: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z

5.4.8 Upogib in osna sila
Razmerje Msd_y / Mpl.Rd_y 0.057
Pogoj 5.36: (0.06 <= 1)

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV
5.5.1 Uklonska nosilnost
Uklonska dolžina y-y l,y = 100.00 cm
Vztrajnostni radij y-y i,y = 2.265 cm
Vitkost y-y λ,y = 44.144
Relativna vitkost y-y λ_y = 0.470
Uklonska krivulja za os y-y: B α = 0.340
Koeficient nepopolnosti χ,y = 0.897
Koeficient efektivnega prereza βA = 1.000
Računska uklonska nosilnost Nb.Rd_y = 139.37 kN
Pogoj 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (1.03 <= 139.37)

Uklonska dolžina z-z l,z = 100.00 cm
Vztrajnostni radij z-z i,z = 2.265 cm
Vitkost z-z λ,z = 44.144
Relativna vitkost z-z λ_z = 0.470
Uklonska krivulja za os z-z: B α = 0.340
Koeficient nepopolnosti χ,z = 0.897
Koeficient efektivnega prereza βA = 1.000
Računska uklonska nosilnost Nb.Rd_z = 139.37 kN
Pogoj 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (1.03 <= 139.37)

5.5.2 Bočna zvrnitev upogibnih nosilcev
Koeficient C1 = 1.565
Koeficient C2 = 1.267
Koeficient C3 = 2.640
Koef.ukl.dolžine za uklon k = 1.000
Koef.ukl.dolžine za vbočenje kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak med bočnimi podporami L = 100.00 cm
Sektorski vztrajnostni moment Iw = 0.000 cm6
Krit.moment bočne zvrnitve Mcr = 277.98 kNm
Koeficient βw = 1.000
Koeficient imperf. αLT = 0.210
Brezdimenz.vitkost λLT_ = 0.111
Koeficient zmanjšanja χLT = 1.000
Računska uklonska nosilnost Mb.Rd = 3.439 kNm
Kontrola bočne zvrnitve ni potrebna: λ_LT <= 0.4

5.5.4 Upogib in tlak
Koeficient nepopolnosti χmin = 0.897
Nsd / ... 0.007
Koeficient oblike momenta βy = 1.400
Koeficient µy = -0.270
Koeficient ky = 1.002
ky * My / ... 0.057
Pogoj 5.51: (0.06 <= 1)

Koeficient nepopolnosti χ_z = 0.897
Nsd/ ... 0.007
Koeficient nepopolnosti χLT = 1.000
Koef.obl.mom.za bočno zvrnitev βM.LT = 1.400
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Koeficient µLT = -0.051
Koeficient kLT = 1.000
kLT * My / ... 0.057
Pogoj 5.52: (0.06 <= 1)

5.6 LOKALNO IZBOČENJE ZARADI STRIGA
za strig v ravnini z-z
Višina stojine d = 5.400 cm
Debelina stojine tw = 0.300 cm
Ni prečnih ojačitev v sredini
Koeficient izbočenja pri strigu kτ = 5.340
Ni potrebna kontrola izbočenja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 εεεε (18.00 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija prečne sile, upogiba in osne sile
za strig v ravnini z-z
Računski plastični moment pasnic Mf.Rd = 2.538 kNm
Pogoji 5.66a in 5.66b so izpolnjeni

5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO
5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine
Koeficient(razred pasnice 1) k = 0.300
Površina stojine Aw = 1.800 cm2
Površina tlač.pasnice Afc = 1.800 cm2
Preprečen je uklon pasnice v smeri stojine
Pogoj 5.80: (9.00 <= 268.09)
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DImenzioniranje - prečka HOP[150/60/4 mm
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 Kontrola stabilnosti
 Nivo: [0.60 m]

PALICA 44-34
PREČNI PREREZ: HOP [ 150x60x4 [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza

y

z

6 0

1
5

0

1 5 .2

4

[m m ]

T

 Ax = 10.200 cm2
 Ay = 4.800 cm2
 Az = 6.000 cm2
 Ix = 0.580 cm4
 Iy = 335.24 cm4
 Iz = 34.300 cm4
 Wy = 44.699 cm3
 Wz = 7.656 cm3
 Wy,pl = 55.204 cm3
 Wz,pl = 13.264 cm3
 γM0 = 1.000
 γM1 = 1.000
 γM2 = 1.250
 Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORJI IZKORIŠČENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEŽB
      4. γ=0.06         5. γ=0.04   
 
PALICA IZPOSTAVLJENA UPOGIBU
(obtežni primer 4, na 40.0 cm od začetka palice)

Prečna sila v z smeri Vsd_z = -0.555 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y = 0.591 kNm
Sistemska dolžina palice L = 100.00 cm

5.3 KLASIFIKACIJA PREČNIH PREREZOV
Razred prereza 3

5.4 NOSILNOST PREČNIH PREREZOV
5.4.5 Upogib y-y
Računski plastični moment Mpl.Rd = 12.973 kNm
Računska nos.na lokalno izbočitev Mo.Rd = 10.504 kNm
Računski elastični moment Mel.Rd = 10.504 kNm
Računska nosilnost na upogib Mc.Rd = 10.504 kNm
Pogoj 5.17:  Msd_y <= Mc.Rd_y (0.59 <= 10.50)

5.4.6 Strig
Računska plast.nos.na strig z-z Vpl.Rd = 81.406 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.55 <= 81.41)

5.4.7 Upogib in strig
Ni potrebno zmanjšanje upogibne nosilnosti
Pogoj: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV
5.5.2 Bočna zvrnitev upogibnih nosilcev
Koeficient C1 = 1.565
Koeficient C2 = 1.267
Koeficient C3 = 2.640

Koef.ukl.dolžine za uklon k = 1.000
Koef.ukl.dolžine za vbočenje kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak med bočnimi podporami L = 100.00 cm
Sektorski vztrajnostni moment Iw = 1431.6 cm6
Krit.moment bočne zvrnitve Mcr = 77.344 kNm
Koeficient βw = 0.810
Koeficient imperf. αLT = 0.210
Brezdimenz.vitkost λLT_ = 0.369
Koeficient zmanjšanja χLT = 0.961
Računska uklonska nosilnost Mb.Rd = 10.093 kNm
Kontrola bočne zvrnitve ni potrebna: λ_LT <= 0.4

5.6 LOKALNO IZBOČENJE ZARADI STRIGA
za strig v ravnini z-z
Višina stojine d = 14.200 cm
Debelina stojine tw = 0.400 cm
Ni prečnih ojačitev v sredini
Koeficient izbočenja pri strigu kτ = 5.340
Ni potrebna kontrola izbočenja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 εεεε (35.50 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija prečne sile, upogiba in osne sile
za strig v ravnini z-z
Računski plastični moment pasnic Mf.Rd = 10.504 kNm
Pogoji 5.66a in 5.66b so izpolnjeni

5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO
5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine
Koeficient(razred pasnice 3) k = 0.550
Površina stojine Aw = 6.000 cm2
Površina tlač.pasnice Afc = 2.400 cm2
Preprečen je uklon pasnice v smeri stojine
Pogoj 5.80: (17.75 <= 777.11)

KONTROLA STRIŽNE NOSILNOSTI
(obtežni primer 4, začetek palice)

Prečna sila v z smeri Vsd_z = -2.773 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y = -0.025 kNm
Sistemska dolžina palice L = 100.00 cm

5.4 NOSILNOST PREČNIH PREREZOV
5.4.6 Strig
Računska plast.nos.na strig z-z Vpl.Rd = 81.406 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (2.77 <= 81.41)

5.6 LOKALNO IZBOČENJE ZARADI STRIGA
za strig v ravnini z-z
Višina stojine d = 14.200 cm
Debelina stojine tw = 0.400 cm
Ni prečnih ojačitev v sredini
Koeficient izbočenja pri strigu kτ = 5.340
Ni potrebna kontrola izbočenja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 εεεε (35.50 <= 69.00)
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DImenzioniranje - steber HOP[]60/60/4 mm
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 Kontrola stabilnosti
 Okvir: H_1

PALICA 3-10
PREČNI PREREZ: HOP [] 60x60x3 [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza

y

z

6 0

6
0

3

[m m ]

T

 Ax = 6.610 cm2
 Ay = 3.305 cm2
 Az = 3.305 cm2
 Ix = 55.560 cm4
 Iy = 33.920 cm4
 Iz = 33.920 cm4
 Wy = 11.307 cm3
 Wz = 11.307 cm3
 Wy,pl = 14.634 cm3
 Wz,pl = 14.108 cm3
 γM0 = 1.000
 γM1 = 1.000
 γM2 = 1.250
 Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORJI IZKORIŠČENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEŽB
      4. γ=0.17         5. γ=0.12   
 
PALICA IZPOSTAVLJENA PRITISKU IN UPOGIBU
(obtežni primer 4, začetek palice)

Računska osna sila Nsd = -2.960 kN
Prečna sila v y smeri Vsd_y = -1.072 kN
Prečna sila v z smeri Vsd_z = -0.080 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y = -0.288 kNm
Upogibni moment okoli z osi Msd_z = -0.201 kNm
Sistemska dolžina palice L = 180.00 cm

5.3 KLASIFIKACIJA PREČNIH PREREZOV
Razred prereza 1

5.4 NOSILNOST PREČNIH PREREZOV
5.4.4 Tlak
Plastična računska nosilnost Npl.Rd = 155.34 kN
Računska nosilnost na tlak Nc.Rd = 155.34 kN
Pogoj 5.16: Nsd <= Nc.Rd   (2.96 <= 155.34)

5.4.5 Upogib y-y
Računski plastični moment Mpl.Rd = 3.439 kNm
Računska nos.na lokalno izbočitev Mo.Rd = 2.657 kNm
Računski elastični moment Mel.Rd = 2.657 kNm
Računska nosilnost na upogib Mc.Rd = 3.439 kNm
Pogoj 5.17:  Msd_y <= Mc.Rd_y (0.29 <= 3.44)

5.4.5 Upogib z-z
Računski plastični moment Mpl.Rd = 3.315 kNm
Računska nos.na lokalno izbočitev Mo.Rd = 2.657 kNm
Računski elastični moment Mel.Rd = 2.657 kNm
Računska nosilnost na upogib Mc.Rd = 3.315 kNm

Pogoj 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.20 <= 3.32)

5.4.6 Strig
Računska plast.nos.na strig z-z Vpl.Rd = 44.841 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.08 <= 44.84)

Računska plast.nos.na strig y-y Vpl.Rd = 44.841 kN
Pogoj 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (1.07 <= 44.84)

5.4.9 Upogib z osno in prečno silo
Ni potrebno zmanjšanje upogibne nosilnosti
Pogoj: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Upogib in osna sila
Razmerje Nsd / Npl.Rd 0.019
Razmerje Msd_y / Mpl.Rd_y 0.084
Razmerje Msd_z / Mpl.Rd_z 0.061
Pogoj 5.36: (0.16 <= 1)

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV
5.5.1 Uklonska nosilnost
Uklonska dolžina y-y l,y = 180.00 cm
Vztrajnostni radij y-y i,y = 2.265 cm
Vitkost y-y λ,y = 79.459
Relativna vitkost y-y λ_y = 0.846
Uklonska krivulja za os y-y: B α = 0.340
Koeficient nepopolnosti χ,y = 0.696
Koeficient efektivnega prereza βA = 1.000
Računska uklonska nosilnost Nb.Rd_y = 108.04 kN
Pogoj 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (2.96 <= 108.04)

Uklonska dolžina z-z l,z = 180.00 cm
Vztrajnostni radij z-z i,z = 2.265 cm
Vitkost z-z λ,z = 79.459
Relativna vitkost z-z λ_z = 0.846
Uklonska krivulja za os z-z: B α = 0.340
Koeficient nepopolnosti χ,z = 0.696
Koeficient efektivnega prereza βA = 1.000
Računska uklonska nosilnost Nb.Rd_z = 108.04 kN
Pogoj 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (2.96 <= 108.04)

5.5.2 Bočna zvrnitev upogibnih nosilcev
Koeficient C1 = 1.285
Koeficient C2 = 1.562
Koeficient C3 = 0.753
Koef.ukl.dolžine za uklon k = 1.000
Koef.ukl.dolžine za vbočenje kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak med bočnimi podporami L = 180.00 cm
Sektorski vztrajnostni moment Iw = 0.000 cm6
Krit.moment bočne zvrnitve Mcr = 126.80 kNm
Koeficient βw = 1.000
Koeficient imperf. αLT = 0.210
Brezdimenz.vitkost λLT_ = 0.165
Koeficient zmanjšanja χLT = 1.000
Računska uklonska nosilnost Mb.Rd = 3.439 kNm
Kontrola bočne zvrnitve ni potrebna: λ_LT <= 0.4
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5.5.4 Upogib in tlak
Koeficient nepopolnosti χmin = 0.696
Nsd / ... 0.027
Koeficient oblike momenta βy = 1.531
Koeficient µy = -0.499
Koeficient ky = 1.014
ky * My / ... 0.085
Koeficient oblike momenta βz = 1.657
Koeficient µz = -0.332
Koeficient kz = 1.009
kz * Mz / ... 0.061
Pogoj 5.51: (0.17 <= 1)

Koeficient nepopolnosti χ_z = 0.696
Nsd/ ... 0.027
Koeficient nepopolnosti χLT = 1.000
Koef.obl.mom.za bočno zvrnitev βM.LT = 1.531
Koeficient µLT = 0.044
Koeficient kLT = 0.999
kLT * My / ... 0.084
Koeficient oblike momenta βz = 1.657
Koeficient µz = -0.332
Koeficient kz = 1.009
kz * Mz / ... 0.061
Pogoj 5.52: (0.17 <= 1)

5.6 LOKALNO IZBOČENJE ZARADI STRIGA
za strig v ravnini z-z
Višina stojine d = 5.400 cm

Debelina stojine tw = 0.300 cm
Ni prečnih ojačitev v sredini
Koeficient izbočenja pri strigu kτ = 5.340
Ni potrebna kontrola izbočenja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 εεεε (18.00 <= 69.00)

za strig v ravnini y-y
Višina stojine d = 6.000 cm
Debelina stojine tw = 0.300 cm
Ni prečnih ojačitev v sredini
Koeficient izbočenja pri strigu kτ = 5.340
Ni potrebna kontrola izbočenja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 εεεε (20.00 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija prečne sile, upogiba in osne sile
za strig v ravnini z-z
Računski plastični moment pasnic Mf.Rd = 2.537 kNm
Pogoji 5.66a in 5.66b so izpolnjeni

5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO
5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine
Koeficient(razred pasnice 1) k = 0.300
Površina stojine Aw = 1.800 cm2
Površina tlač.pasnice Afc = 1.800 cm2
Preprečen je uklon pasnice v smeri stojine
Pogoj 5.80: (9.00 <= 268.09)
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DImenzioniranje - zavetrovanje HOP[]40/40/3 mm
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 Kontrola stabilnosti
 Okvir: H_1

PALICA 3-24
PREČNI PREREZ: HOP [] 40x40x3 [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza

y

z

4 0

4
0

3

[m m ]

T

 Ax = 4.210 cm2
 Ay = 2.105 cm2
 Az = 2.105 cm2
 Ix = 15.200 cm4
 Iy = 8.620 cm4
 Iz = 8.620 cm4
 Wy = 4.310 cm3
 Wz = 4.310 cm3
 Wy,pl = 6.174 cm3
 Wz,pl = 5.827 cm3
 γM0 = 1.000
 γM1 = 1.000
 γM2 = 1.250
 Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORJI IZKORIŠČENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEŽB
      4. γ=0.03         5. γ=0.02   
 
PALICA IZPOSTAVLJENA PRITISKU IN UPOGIBU
(obtežni primer 4, na 136.1 cm od začetka palice)

Računska osna sila Nsd = -0.267 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y = 0.025 kNm
Sistemska dolžina palice L = 233.24 cm

5.3 KLASIFIKACIJA PREČNIH PREREZOV
Razred prereza 1

5.4 NOSILNOST PREČNIH PREREZOV
5.4.4 Tlak
Plastična računska nosilnost Npl.Rd = 98.935 kN
Računska nosilnost na tlak Nc.Rd = 98.935 kN
Pogoj 5.16: Nsd <= Nc.Rd   (0.27 <= 98.94)

5.4.5 Upogib y-y
Računski plastični moment Mpl.Rd = 1.451 kNm
Računska nos.na lokalno izbočitev Mo.Rd = 1.013 kNm
Računski elastični moment Mel.Rd = 1.013 kNm
Računska nosilnost na upogib Mc.Rd = 1.451 kNm
Pogoj 5.17:  Msd_y <= Mc.Rd_y (0.02 <= 1.45)

5.4.8 Upogib in osna sila
Razmerje Msd_y / Mpl.Rd_y 0.017
Pogoj 5.36: (0.02 <= 1)

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV
5.5.1 Uklonska nosilnost
Uklonska dolžina y-y l,y = 233.24 cm
Vztrajnostni radij y-y i,y = 1.431 cm

Vitkost y-y λ,y = 163.00
Relativna vitkost y-y λ_y = 1.736
Uklonska krivulja za os y-y: B α = 0.340
Koeficient nepopolnosti χ,y = 0.268
Koeficient efektivnega prereza βA = 1.000
Računska uklonska nosilnost Nb.Rd_y = 26.546 kN
Pogoj 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (0.27 <= 26.55)

Uklonska dolžina z-z l,z = 233.24 cm
Vztrajnostni radij z-z i,z = 1.431 cm
Vitkost z-z λ,z = 163.00
Relativna vitkost z-z λ_z = 1.736
Uklonska krivulja za os z-z: B α = 0.340
Koeficient nepopolnosti χ,z = 0.268
Koeficient efektivnega prereza βA = 1.000
Računska uklonska nosilnost Nb.Rd_z = 26.546 kN
Pogoj 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (0.27 <= 26.55)

5.5.2 Bočna zvrnitev upogibnih nosilcev
Koeficient C1 = 1.132
Koeficient C2 = 0.459
Koeficient C3 = 0.525
Koef.ukl.dolžine za uklon k = 1.000
Koef.ukl.dolžine za vbočenje kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak med bočnimi podporami L = 233.24 cm
Sektorski vztrajnostni moment Iw = 0.000 cm6
Krit.moment bočne zvrnitve Mcr = 22.730 kNm
Koeficient βw = 1.000
Koeficient imperf. αLT = 0.210
Brezdimenz.vitkost λLT_ = 0.253
Koeficient zmanjšanja χLT = 0.988
Računska uklonska nosilnost Mb.Rd = 1.434 kNm
Kontrola bočne zvrnitve ni potrebna: λ_LT <= 0.4

5.5.4 Upogib in tlak
Koeficient nepopolnosti χmin = 0.268
Nsd / ... 0.010
Koeficient oblike momenta βy = 1.300
Koeficient µy = -1.998
Koeficient ky = 1.020
ky * My / ... 0.018
Pogoj 5.51: (0.03 <= 1)

Koeficient nepopolnosti χ_z = 0.268
Nsd/ ... 0.010
Koeficient nepopolnosti χLT = 0.988
Koef.obl.mom.za bočno zvrnitev βM.LT = 1.300
Koeficient µLT = 0.188
Koeficient kLT = 0.998
kLT * My / ... 0.017
Pogoj 5.52: (0.03 <= 1)

5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO
5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine
Koeficient(razred pasnice 1) k = 0.300
Površina stojine Aw = 1.200 cm2
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Površina tlač.pasnice Afc = 1.200 cm2
Preprečen je uklon pasnice v smeri stojine
Pogoj 5.80: (5.67 <= 268.09)

KONTROLA STRIŽNE NOSILNOSTI
(obtežni primer 4, začetek palice)

Računska osna sila Nsd = -0.236 kN
Prečna sila v z smeri Vsd_z = -0.045 kN
Sistemska dolžina palice L = 233.24 cm

5.4 NOSILNOST PREČNIH PREREZOV
5.4.6 Strig

Računska plast.nos.na strig z-z Vpl.Rd = 28.560 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.04 <= 28.56)

5.6 LOKALNO IZBOČENJE ZARADI STRIGA
za strig v ravnini z-z
Višina stojine d = 3.400 cm
Debelina stojine tw = 0.300 cm
Ni prečnih ojačitev v sredini
Koeficient izbočenja pri strigu kτ = 5.340
Ni potrebna kontrola izbočenja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 εεεε (11.33 <= 69.00)


